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Joyne Footprint Eutelsat 9 E in aBWV

Figure 2 : Eutelsat 9B
lllustration of Widebeam Transmit Coverage

De nieuwe Nederlandse aanbieder via
Eutelsat 9 Oost




Footprint Eutel/sat 9 Oost opgave
B&R schotels met Inverto black Ultra Inb
en. extra 43cm spot ingetekend.

Figure 2 : Eutelsat 9B
lllustration of Widebeam Transmit Coverage

Cm aanduldmg voor ﬁ&R schotels
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DEZE OPGAVE IS GEEN GARANTIE VOOR ANDERE MERKEN SCHOTELS




Ontvangst goed
hier in Ras al
Khaimah..met 1,20
mtr prime focus.
(100 km ten
noorden van
Dubai).

Ons NOC in Dubai
heeft ook snel
getest en uiteraard
alles OK op onze
utility schotel (3,7
mtr Andrew)

Qsl bericht uit Dubai bevestigt de footprint van
de Eutelsat 9 oost . Goede ontvangst met
120cm prime focus van Joyne kanalen

Dat betekent dat de hele middelandse zee, de
zwarte zee en de Perzische golf voor Maritieme
doeleinden voorzien kan worden van
Nederlandse kanalen.

Natuurlijk kunnen de nederlanders in het
midden Oosten en Noord Afrika hier ook van
profiteren

Figure 2 : Eutelsat 9B
lllustration of Widebeam Transmit Coverage

i
= naw’ 5 < Y
x.

0 Voeg commentaar toe...




Je hebt of een hoge veldsterkte binnen een kleine footprint, of een lage
veldsterkte binnen een grote footprint.

Het feit dat ik in Dubai met een 1,20 mtr primefocus schotel en 0,2 dB
Invacom quattro LNC een zeer goede ontvangst heb is sensationeel te
noemen.

Je krijgt niks voor niks.

Kleine schotrels van 40 cm en dan ook nog een forse regenreserve te
verwachten is onrealistisch. Dat was alleen mogelijk met de DtH satellieten
in de jaren 80 zoals TV Sat1/2 en TDF met maar 5 transponders.

Maar ook die hadden een kleine footprint.

Ik kan me heel goed voorstellen dat Joyne zich door wat al te optimistische
waarden van Eutelsat heeft laten verleiden.

BE&R 53cm

Fysiecke meating

B 1409 mm c

Focal Length = BC? 16 x AB S5 mmn
140,97/ 16 x 35,46
19852,8 / 5674

ASSmm =35cm A55mm

20,835°
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De footprint die Joyne gemaakt heeft waarbij de
schotelmaten zijn aangegeven kloppen dus
want ik zit net op de grens van 50dbw ofwel een
schotel van 60cm.

Daar is dus regenreserve bij inbegrepen. Tja,
en wachten op een regenbui, dat kan een hele
poos duren, misschien wel een paar maanden.

Ik heb bewust niet meteen voor een Inverto
Black Ultra gekozen maar voor een goede
middenmoot Inb.

In de Algarve zal het toch niet meevallen om
Joyne te ontvangen met een schotel van 60cm,
zelfs niet met een Inverto Black Ultra verwacht
ik. De footprint geeft voor de Algarve echter ook
ongeveer 70cm aan. Met de B&R68 zal het
geen probleem zijn.

Ik heb het signaal niet vergeleken met de Astra
23,5 omdat die hier niet met een schotel van
60cm te ontvangen is.

Het beeld is nu al erg strak. Als straks met de
variabele bitrate deze nog kan oplopen van 5,5
Mbit/s tot 15Mbit/s, dan kunnen we een erg
mooi beeld verwachten.

Hier in Turkije met een 90 cm. schotel heel
goed signaal, 13.3 dB.

Moet er wel bij zeggen dat mijn 9E. LNB scheel
kijkt want die zit naast de Hotbird LNB.
Verwissel ik beide en draai de schotel naar 9E,
dan zal het zeker nog beter worden.

Toen de eerste beelden kwamen, was ik een
beetje negatief qua signaal, maar ze zijn nu nog
aan het finetunen en het signaal is nu net iets
hoger dan van Europe by Satellite.

Hier regent het nooit in de zomer, maar ga er
vanuit dat de regenreserve goed genoeg is om
geen blokken in beeld te krijgen, behalve bij
noodweer en dan vallen alle sats even uit en
dat is normaal.

Bij Totaal TV een verhaal over het optimaliseren
van de freqs en HD;

Z-W Frankrijk, voet Pyreneeen, NPO1 op Astra
3: 12.6 db met BigBisat.(Visiosat)

NPO1 op Eutel
9 oost: 13.6 db met Archsat 64 cm, sterkte
varieert wel wat!

Weer: zwaar bewolkt, af en toe een miezertje.
Ligt het aan mij, maar is vindt het beeld bij

Joyne helderder/mooier.
Beide NPO's geven aan 1920x1080p.




i)
O
Q
(=
(o
®)
O

N
(8]
LU

)
(0))]

<

100cm KU




Het Joyne signaal wordt
behalve bij de uplink
ook gedurende elke
werkdag met een B&R
§ 43cm schotel

- bemonsterd zodat
uitval meteen
opgemerkt wordt zodat
we Joyne klanten een
direct antwoord kunnen
geven.

~J]

Gedurende 4 maanden is het
signaal slechts 2 keer door hevige
regenval uitgevallen waarbij we
met onze draaibare 120cm verder
zonder problemen gedurende de
echte hevige buien door hebben
kunnen kijken






B1jvoorbeeld:
BER = 4.6 E-3 of=46.10° of =4,6 /1000

betekent 1 foutieve bit op een totaal aantal van 4600 ontvangen bits.

B

FEC (Forward Error Correction)
Viterbi RS
Interne code Reed-Solomon

(1/2, 2/3,3/4, Externe code
5/6. 7/8) fuact 204 18K\

QPSK tuner Error Error

demodulatie Correction Correction
IF
2150 MHz

BER 1 BER 2 BER 3

Voor FEC Na (post) Viterbi Na RS _
= voor Viterbi = voor RS Ongecorrigeerde

BER kanaal fouten

e <E-13E-2 <2.E4 <E-103aE-11
BERW;:(?,ZQ < 1 fout max/uur
(Quasi Error Free)

DVB-normen:




11747, BLIE

SYMBOL RATE
MODE
TPID
CODE
SPECT

LOCKED

PWR index: OK
RU : 0

Ch BER: 9.56e-04

X:JSF"-’ E’ u ',::"'-L“-

K DIGITAL SAT (BACK = (SPN))
Tiﬂ.‘) CONST(DIGI) MPEG(TV)

: 27500
: DVBS2
: OFF

1576 Auto
:In Auto

CFO: 0.4

MER: 10.8 dB
NM : 3.9 dB
(00h0OM24s)

BCHBER: 0. 00e-08




n commentaar

Vandaag wat testen gedaan met ontvangers.
Waar de Rebox 4220 zonder problemen inlaad
op een 43cm B&R en de hele dag viekkeloos
bleef draaien op 11.3 dB C/IN , had ik een ander
merk ontvanger waarbij diverse exemplaren
slechts 8.9 dB resultaat hadden en niet inladen.
Een verschil van 2.4 dB op dezelfde installatie.
Na inladen op een 120cm en daarmna op de
43cm bleef de ontvanger wel spelen maar met
blokken en uitvallen waar de Rebox gewoon
bleef spelen.

Het is dus wel een combinatie van de hele
ontvangst keten, schotel, INnb, coax met
connectoren, ontvanger en hoe staat de schotel
afgesteld, en uit focus spelen die zaken
Nnatuurlijk nog een veel grotere rol.

Dus de conclusie dat het op diverse plaatsen
Nniet lukt is geen reele vaststelling dat de
veldsterkte in de footprint niet kKlopt.

Vel kan men stellen dat de schotel afmetingen
beter wat groter genomen kan worden
aangezien in de praktijk niet alle installaties
optimaal =zijn .







.al andere ontvanger
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De eerste metingen waren best goed, maar na diverse ontvangers getest te
hebben met zwak signaal en het volgen van reacties uit het veld op diverse
forums bleken er diverse ontvangers en schotel combinaties in de markt te

staan welke moeite hebben met 5/6.
Satellite Installation EUTELSAT 98 31Jul ® 12:39 w

8) Eurobird 9A 9E ‘ Zoek modus ) m

Satellite

LNB T Universal
ype Satelliet 9.0E Eutelsat 9A/Ka-Sat 9A
DISEqC 1.0 Disable E Frequentie 11747 MHz
DIiSEqQC 1.1 Disable == :=—Symbolrate— 27500
Positioner Off Polariteit Horizontaal
225 o1 Zoek type Alle zenders
(V4] 2Y On Netwerk zoeken Aan
Po Acl;to Schotelantenne instellingen 9750, 10600, Uit/Uit
LNB Power n
Zoeken starten
Level P e 89% 5 g
Quality i 60%
w— Easy Find LNB [ Uit ] s Satellite TP Update
EERU Hoofdmenu (EXm) vit -
Informatio
Satelllet EBurobird 9E Kanansl $NPO 1 HD
') LNB Freq 9760 10600 Service I OXO1FG6

I,
‘ Frequentle 11747 Video PID 1101
Symbol Rate 27600 Audio PID 1102

be,
Polaritelt H PCR PID 1101
DISEqC Ultschakelen Beeldverhou16:o
22K uit CAS
12v Aan Versle: 1.1.90 MCAS

RF Level 86dBuv

* I - e o
C/N 11.6d8

- 729 BER 1.91E-4

Q
MER 10.7d8

I 1 Signaaltoon AAN Change Channel Bedindigen




Dus heeft Joyne de FEC gewijzigd van 5/6 naar %
en de symbolrate naar 30 000
Daarmee Is de drempel van 9.5 naar 8 dB gegaan.

Spectral Efficiency Versus required C/N on AWGN Channel
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Een fantastische verbetering nu met de nieuwe
parameters!
lk heb ZOjUiST opnieuw de natte zeem test Natte zeemtest gemeten aan de Costa Calida Spanje

Transponder op Meting Meting Meting Transponder-specificaties

gedaan en dan komen de drempelwaardes g Zl ] A A

drempelwaarde
met beeld zonder

natuurlijk haarscherp naar voren. onderbrekingen

11938H 5% ! Y DVB-S, QPSK, 3/4

Bekijk de tabel en zie dat de drempelwaarde H727H e : DVE-S, QPSK, 34

11881V 17% DWVB-52, BPSK, 2/3

van 12074V van 43% naar 30% is gegaan en 11785H 20% DVB-S2, BPSK, 2/3

12034V Miet e e DVB-S2, BPSK, 3/4
gemeten

Van 11747H Van 440/0 naar Ongeveer 330/0 iS 12074 459, DVB-S2, 8PSK. eerst 5/8 nu 3/4
11747H AT% DVB-52, 8PSK, eerst 56 nu 3/4

gegaan.

Waarom ongeveer, omdat ik wegens de

codering niet meer kan zien wanneer het beeld

voor het eerst zonder onderbrekingen blilft.

Bijgesloten miniatuur

Hoewel de kwaliteitspercentages lager zijn
geworden, is er een veel betere regenreserve.
Nogmaals weer eens het bewijs dat
kwaliteitspercentages weinig zeggen. Het gaat
om de drempelwaardes en die zijn aanzienlijk < 16-6 NN, &7 | 1o |

1E-3 1E-5 1E-7

<OE-10 I e e

12.9dBp__| . v | > 2

verbeterd.




Transponder

Satelliet Eurobird 9.0E
Transponderfrequentie [MHz] 11747

B Polarisatie h

Baudrate [kKBd] 27500
Modulatie | DVB-S2
Zoekmodus

1" Niveau
| Kwaliteit m...-...n‘.umummu.‘.anaaa.a'.un‘u‘.'.'.'.'.'.'.'.'.’.'.'.'7.5dB

Zoeken starten

Transponder

;gt“elliet ! Eurobird 9.0E
ransponderfrequentie [MHz] 11747
.ari’éat!e | .
"Batdrate [KBd]
“Modulatie
Zoekmodus

M Niveau
& \ Kwa“teit IIIlIIIIIIlIlllllIIllli.lIlIllIIIllIIll"-l-]lII'lll'l'l'.'7-5dB

1'
i

Zoeken starten

27500 5/6 met 43cm
schotel laden sommige
ontvangers geen zenders in
terwijl anderen daar geen
problemen mee hebben.

30000 34 met dezelfde 43cm
schotel en dezelfde C/N
worden de zenders nu wel
ingeladenloyne luistert naar

de markt en past aan wat
mogelijk is



Nu was het ook
van belang om te
testen met de
meest verkochte
schotel : de Triax
64cm .

En meteen een
vergelijking met
de kleinste B&R
schotel 43 cm.

Tevens het
verschil tussen 9E
en 23 E.

Beide schotels
blijken in
Nederland
nagenoeg dezelfde
resultaten te
hebben.




Triax 64cm Iets meer Galn maar.

beduidend slechtere C/N
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B&R 43cm minder gain, hogere
C/N

~8100.0% ¥

12,071 GHzV 30,001 8PSK 3/4 1Q Normal

97.3 29.9 =
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EN DAN DE REGENRESERVE VERGELIJKINGSTEST T.0.V. ASTRA 23.5

ee000 KPN NL = 09:01 7 © 90% ) 4

[ KNMI Buienr. Sat IR Megasat]

Nu 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00

Weerbericht Nederland

De vakantiegangers in eigen land moeten

®@ & 8 O O

Vandaag 14 daagse Video's Alerts Over ons




EN TOEN GING DE 43CM MET DE ZWARE REGENBUIEN IN DE FOUT,

DUS DE TEST TUSSEN ASTRA EN JOYNE MET DE TRIAX 64CM GEDAAN
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Laten we Astra 23 het voordeel van de twiffel geven en er
vanuit gaan dat zoals buienradar aangeeft dat de
buien naar het oosten wegtrekken.
Theoretisch kan dan het front een aantal seconden langer Astra
23 dempen omdat die iets verder naar het Oosten staat.
Als we daar vanuit gaan zal de regenreserve van Joyne niet

beter zijn dan van Astra 23, maar in ieder geval ook niet
a slechter, -
Hoe dan ook het blijkt dat de Triax 64cm beter presteert op
Joyne 9 Qost dan op Astra 23,

Dat is ook in de Algarve vastgesteld.



Vanavond veel regen gehad, van motregen tot
zeer stevige regenval gedurende enkele uren.
Combi tds 62, Black ultra en vu+ doorstonden
de test prima. Signaal zakte naar minimaal 71%
van de 80% (bij onbewolkt weer) op de Joyne
transponders.

Nu 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00

INn Heist-op-den-
Berg ( Belgié ) om
19.00 uur ( Mmet

motr N
o ege ) Weerbericht Nederland
volgende waarden

De vakantiegangers in eigen land moeten

Op Wavefrontier 90

op 9O east o @ @ @ @

Vandaag 14 daags Video's Alerts
NPO 1 HD 13.00
DB - AGC 62 <o
D HD 12.20
DB - AGC 62 <o

CONCLUSIE: DE REGEN RESERVE VAN DE 43CM B&R IS MAAR 1-2 Db,
MAAR DE REGENRESERVE IN HET SIGNAAL IS ZEKER NIET SLECHTER

DAN VAN ASTRA 23.5




Dag Jan,

Ik heb de quad LNB, die we
vrijdag bij jullie getest hebben,
in een TDS78 van Triax
geplaatst met de Astra LNB in
het brandpunt. Hij geeft op alle
4 de satellieten een goed
signaal, maar wel wat zwakker
dan andere triple of duo
LNB's. (+/- 1a2 dB) Ook het
signaal van Joyne kwam prima

Joyne Hotbird Astra Astra
9 East 13 East 19 East 23.5 East
French channels : _German channels

De Canal Digitaal Duo Inb Astra 19-23
kan ook prima gebruikt worden voor
ontvangst van Joyne 9 en Hotbird 13.

Het verdraaien van de schotel voldoet.

Let wel dat de antennes een voor
astra vooringestelde skew hebben.




JOYNE Travel Lite |
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JOYNE Radio (Standaard bij Travel Lite en Basis) aanbod?
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JOYNE Basis
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Buitengewoon interessant
JOYNE biedt twee buitengewoon interessante tv-pakketten: JOYNE Travel Lite en

JOYNE Basis. Voor ontvangst van het JOYNE pakket is een JOYNE CAM nodig.
Deze module kunt u gebruiken in een voor satellietontvangst (DVB-52) geschikte
televisie of satellietontvanger welke is voorzien van een Cl of Cl+ module-ingang.
De module kost eenmalig 99 euro en is alleen te koop bij JOYNE partners.

Uw JOYNE partner kan u tevens adviseren over het gebruik en installatie van de
JOYNE CAM in uw bestaande digitale satellietontvanger.

JOYNE CAM




Productnaam: Conax CAM
M

erknaam: SmarDTV

Serienummer CI Module: 11411713550054
Software versie: 35.00.01.03.00.00
Hardware versie: 02.00.01.00

Chipset-ID: 007 0979 4412

Laatste software-update: Geen update

Download-ID: 2

Over Conax CEATCI Slot 2] '

Abo"ﬂemenbstatus Interface-versie: 0xC1
(NLD)Security Client ID: 025 1568 3002 - 5
—PPVsstatus———
CA-PIN wijzigen Taal: 31
A_SYS_ID: 0xOBC1
Leeftijdsclassificatie CA_SYS_

Chipset-ID: 007 0979 4412

M_C_C_M_O_NLD

(NLD)Security client version: 3.1.4.0




Buitengewoon uitgebreid

JOYNE heeft een buitengewoon goed aanbod via de Eutelsat satelliet op 9 graden oost.
Een heel groot voordeel van deze satellietpositie is dat u met een kleine satellietschotel
(vanaf 45 cm) in heel Europa het radio en televisieaanbod van JOYNE kunt ontvangen,
ook in Spanje en Griekenland (50 cm schotel) en Portugal (65 cm schotel). Zelfs in het
noorden van Marokko en het westen van Turkije is JOYNE met een 85 cm schotel te
ontvangen.

Buitengewoon flexibel
U bepaalt zelf op welke dag van de maand uw abonnement ingaat en hoelang deze

doorloopt (minimaal 1 maand). Dus heeft u een JOYNE abonnement voor 3 maanden
en u wilt bijvoorbeeld van 21 maart t/m 20 april en van 8 juli t/m 7 september televisie
kunnen kijken? Met JOYNE kan dit! Niets is vervelender dan een langlopend contract
als u er slechts een paar maanden per jaar gebruik van wenst te maken. Daarom biedt
JOYNE buitengewoon flexibele abonnementen. Wilt u JOYNE op vakantie en thuis
gebruiken, dan kiest u gewoon voor een jaarabonnement en kunt u uit en thuis profi-
teren van het JOYNE aanbod!




JOYNE Travel Lite abonnement

Het JOYNE Travel Lite abonnement is een uitgebalanceerd pakket voor
huishoudens en recreanten die in heel Europa de Nederlandse
zenders willen ontvangen. U bepaalt zelf hoe lang uw abonnement
loopt en het abonnement eindigt automatisch als u kiest voor een
periode van 1, 3, of 6 maanden.

Duur

1 maand €30,
3 maanden € 20,- p/m

6 maanden €15, p/m

1 jaar €13,-p/m

* Registratiekosten eenmalig bij registratie.
Geen extra CAM mogelijk. 1, 3 en 6 maanden abonnementen dienen vooraf te worden betaald,




JOYNE Basis abonnement

Indien u een JOYNE Basis jaarabonnement afsluit dan kunt u tot 3
extra televisies aansluiten. De extra aansluitingen ontvangen het
volledige pakket (dus ook Fox Sports 1, 3 en 5). U hoeft echter voor de
extra aansluitingen niet het volledige abonnementsbedrag te betalen.
Voor € 5,- per extra televisieaansluiting per maand kunt u deze
aansluiten (+ eenmalig € 10,- registratiekosten* per extra aansluiting).

1 maand € 40,-
3 maanden € 30,- p/m
6 maanden €25,-p/m €30,
1 jaar € 22,-p/m € 30,

* Registratiekosten eenmalig bij registratie. Extra aansluitingen zifn ofleen bij een jaarabonnement mogelijk.
1, 3 en 6 maanden abonnementen dienen vooraf te worden betaald.,




JOYNE vs Canal Digitaal

Fox Sports Eredivisie Live

Fox Sports Eredivisie in pakket?

Kosten Fox Sports Eredivisie per maand
Totaal kosten Fox Sports Eredivisie per jaar

Flexibele abonnementen [prepaid tv)
- 1 maand

- 3 maanden

- & maanden

Mederlandse zenders (NPO/RTL/SBS)
Aantal regionale zenders

1 televisie

- eenmalige registratiekosten

- abonnementskosten per maand
Totaal kosten 1ste jaar *

Totaal kosten 2de jaar *

2 televisies

- eenmalige registratiekosten

- abonnementskosten per maand
Totaal kosten 1ste jaar *

Totaal kosten 2de jaar *

3 televisies

- eenmalige registratiekosten

- abonnermentskosten per maand
Totaal kosten 1ste jaar *

Totazl kosten 2de jaar *

4 televisies

- eenmalige registratiekosten

- abonnementskosten per maand
Totaal kosten 1ste jaar *

Totazl kosten 2de jaar *

JOYNE >

Travel Lite

nee
nvt
nvt

IE]
JE]
JE]

IE]
13

£30,00
£13,00
£186,00
£156,00

nvt
vt
nvt
nvt

nvt
nvt
nvt
vt

nvt
nvt
nvt
nvt

JOYNE >

Basis *

Fox Sports 1+3+5
Eratis
gratis

£30,00

£22,00
£394,00
£264,00

£ 40,00

£27,00
£364,00
£324,00

€ 50,00

£32,00
£434,00
€334,00

£ 60,00

£37,00
£504,00
£ 444,00

2 CANAL DIGITAAL

Basis

nes
£14,95
£ 179,40

nee
nee
nee

£43,95
£19,95
£289,35
£239,40

£73,90

£39,45
£433,30
£353,40

£ 103,85

£38,95
£577,25
£467,40

nvt [max. 3 tv's)
nvt [miax. 3 t's)
vt [miax. 3 w's)
vt [max. 3 tv's)

* Alleen bij JOYNE Basis heeft u Fox Sports Eredivisie Live velledig in het pakket; bij Canal Digitaal kost dat € 14,95 per maand extral

iD canAL DIGITAAL

Familie

alleen Fox Sports 1
£ 14,55
£17%,40

nee
neg
nee

]a
10

£43,95
£24595
£349,35
£293,40

£79,50

£34.45
£493,30
£413,40

£103,85

£43,95
£637,35
£527,40

vt (ma. 3 tw's)
vt (max. 3 tv's)
vt (max. 3 tv's)
vt (max. 3 tu's)



Daarnaast zijn er 8 Duitse , 4 Engelse , 7 Franse en
4 Chinese FTA zenders op 9 Oost.

En natuurlijk ook nog de FTA op 19E

Maar een volledig pakket aanbieden was toch ook niet de wens van vele
mensen? Wat hebben mensen lopen foeteren toen het settopbox-pakket
afgeschaft werd omdat er minimaal 30 zenders doorgegeven moesten
worden.

De wens was om een goedkoop en beperkt pakket aan te bieden en als ik

nu zie welke zenders er allemaal in Joyne zitten, dan is dat toch al veel
meer als een beperkt pakket.

Zelfs het goedkoopste pakket, Joyne Travel Lite is al behoorlijk uitgebreid
met 30 zenders waarbij een aantal in carousselvorm. Maar ja, dat is een
pakket zonder vast contract. Wil je een pakket met een vast contract, dan
moet je Joyne Basis nemen, daar zitten 51 zenders in.




In Loosdrecht op camping is de ontvangst goed, ook vorige week tijdens regen. Gebruik Triax

TDS64 met multifeed A2, A3, A1 en 9E. As van de rail op ca 18E. Gebruikte LNB's zijn Best Hier Op de Camping in de Veldhoek testen met
HQRF202 (A3, A1) en Black Ultra Twin (A2, 9E). Heb nog geen abonnement, maar getest op de de Eiss 43cm en de Technisat 45cm met de
e Amiko mini combo (satelliet en digitenne)met de
Black-Ultra Inb.
De meting is met de Sat-link WS-6933.
De Technisat 45cm geeft 10,6 - 11,1 DB. De
Eiss 43cm geeft 10,3 - 11,1 DB op 11.746-
H met lichte bewolking.
Het valt mij op dat er om het kwartier signaal
onderbrekingen - uitval is gedurende een paar
minuten en iets langer op het hele uur.
Het beeld is mooi vergleken met digitenne op
een Salora 24 inch tv.
Maar om tijdens regen beeld met een kleine

schotel te houden lijkt mij dat Joyne beter de
zelfde uitzendnormen gebruikt als de andere
FTA aanbieders op deze satelliet, daar blijft het
beeld langer van te ontvangen.

DAS ORIGINAL




Uh, ik kan Joyne echt niet vinden. Waar is die
Eutelsat 9 toch? T—

Bijgesloten miniatuur 744, | dat uitrichten.
v Y, Ik zie het niet

meer zitten.




Ik begrijp het allemaal niet goed dat mensen
gewoon geen ontvangst hebben.

Zeker het is duidelijk dat de twee Joyne-
transponders zwak zijn maar hier in Zuid-
Spanje waar ik officieel in het gebied zit voor
een schotel van 65cm volgens Joyne, ontvang
ik beide transponders met een Triax 60cm toch
prima met toch maar een gewone APLS-single-

Wat bljjkt: de enige
ontvanger waarmee hier
1n Evoramonte Astra 3 te
ontvangen 1s met B&RS53
en Triax TD64 1s de M7
SAT801. De rest, Rebox,
Amiko, Bente en
Homecast en niet in de
laatste plaats Xfinder,
laat het allemaal afweten.

Vandaag de lijst voor de Eiss gemaakt voor
Joyne en het valt me op dat de er nogal wat
verschil zit in de Skew t.0.v de door de meeste
gebruikte Astra standen. Logisch natuurlijk
omdat de satelliet ruim 14 breedte graden
verder boven de evenaar hangt.

Dus als mensen hun schotel draaien zonder
vooraf de skew goed af te stellen, is het logisch
dat ze niks vinden.

Daarnaast is de elevatie zeker in Spanje en
Portugal nogal wat hoger dan Astra, soms wel
10 graden.

Op zich natuurlijk gunstig want dan ga je
makkelijker over de bergen, de huizen of de
caravan van de buren heen.

lk zal hier de gemaakt lijst plaatsen zodat een
ieder dan voor zichzelf kan opzoeken wat de
elevatie en skew moet zijn.




Dag Jan,

Nog even willen we je extra bedanken voor je fantastische service van afgelopen donderdag in
Waalre.

De schotel en de Denson hebben ons 6 heerlijke dagen gebracht. Het werkte dankzij jou perfect.
Dat wilden we nog even kwijt.

Hartelijjke groeten Max en Nora Mulder uit Huizen.

EISS=Het geheim zit in de knop

eeeeC KPN NL = 20:56 v © 70% mm)»

Sat Scope Satellite
9.0E Eutelsat 9A & Ka-Sat 9A

Angle

Rotation




Benelux
Alkmaar
Antwerpen
Bastogne
Brussel
Eindhoven
Groningen
Luxemburg
Maastricht
Viissingen
Duitsland
Berdijn
Dresden
Frankfurt/M
Hamburg
Karisruhe
Mdinchen
Osnabriick
Sylt
Wiirzburg
Engeland
Brighton
Glasgow
Hull
Liverpool
London
Plymouth
Finland
Helsinki
Frankrijk

Aix-en-Provence -4

Angers
Angouléme
Arras
Bayonne

Elevatie Skew
Bordeaux
30 -3 Boulogne
31 -4 Brest

33 -3 Caen

32 -4 Calais

31 -3 Colmar

29 -2 Dijon

33 -3 Lille

32 -3 Limoges
31 4 |bon
Marseille
Metz
Montpellier
Mulhouse
Nancy
Nantes
Nice
Orléans
Parijs

Pau

Reims
Rennes

-7 Rouen

-9 Saint-Etienne
-7 Strassbourg
-9 Toulon

7 Toulouse
-1 Tours
Verdun

+9 lerland
Dublin
Italié

-9 Ancona

-9 Bari

-5 Bologna
Bolzano

+4
+4
-0
+1
-0
+2
-1
-1
+1

Elevatie Skew
37 -9
31 -6
33 -11
33 -8
31 -6
35 -1
36 -4
32 -5
37 -7
37 -4
40 -4
34 -2
39 -5
35 -1
34 -2
35 -10
40 -2
34 -6
33 -6
39 -10
33 -4

-9
-7
37 -5
-1
-3
-8
-8
-3

-1

+5
+9
+2
+2

Brescia
Capri
Firenze
Genova
Verona
Granada
Grenoble
Livorno
Messina
Milaan
Napoli
Padova
Palermo
Parma
Pisa
Rome
Torino
Trento
Venezia
Verona
Kroatié
Split
Zagreb
Oekrai

Kiev

Innsbruck
Linz
Villach
Wenen
Polen
Gdansk
Warschau

Portugal
Albufeira
Almoddvar

Elevatie Skew
38 +1
43 +6
40 +2
39 -0
38 +2

-16
-3
+1
+8
-0
+6
+3
+6
+1
+1
+4
-1
+2
+3
+2

+8
+7

+17
+2
+5
+5
+6

+7
+9

-21

Elevatie Skew
Barreiro a1 21
Beja -20
Braga -19
Coimbra -19
Evora -20
Faro -21
Figueira da Foz -20
Fundao -19
Lagos -22
Lissabon -21
Mertola -20
Odemira -21
Portimao -22
Porto -19
Setubal -21
Torres Vedras -21
Vila Nova / Gaia -19
Roemenié
Boekarest +17
Rusland
Moscow +18
Servié
Belgrado
Slovenié
Lubliana
Spanje
Albacete
Alicante
Almeria
Badajoz
Barcelona
Bilbao
Burgos
Cadiz
Carcassonne
Cartagena

Cordoba
Eivissa
Fuerteventura
Gijon

Gran Canaria
Ibiza

La Coruna
Lanzarote
Las Palmas
Madrid
Malaga
Mallorca
Menorca
Murcia
Pamplona
Salamanca
San Sebastian
Santander
Segovia
Sevilla
Teneriffa
Valencia
Valladolid
Zaragoza
Diverse
Brno

Minsk

Oslo
Stockholm
Basel
Marakesh
Sharm el Sjeik
Jeruzalem
Nicosia
Teheran
Dubai

Elevatie Skew

-17

-9
-36
-15
-39

-9
-18
-35
-38
-15
-17

-7

-6
-13
-11
-16
-11
-13
-15
-19
-40
-1
-15
-11

+7

+1

+5

-1
-25
-39

Instelling van de EISS-knop

Skew:

— — draai LNB rechtsom in de houder
+ — draai LNB linksom in de houder

Rian BV

Bergstraat 25

5581 BL Waalre (NB)

Tel. +31 40 2213 656
Internet: www.rian-bv.eu
E-mail: mailbox@rian-bv.nl




EISS eas inh tall satelliet systeem
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= 43 cm Eiss systeem compleet 149.00 €.
m 65 cm Eiss systeem compleet 199/00 €



Eaux-Puiseaux
M 48.117152
E 3.866181

21-08-17
Licht bewolkt

Eurobird 9B

B&R 43cm B&R 53cm
Freq. 11.747 12.074 11.747 12.074
RF level 79dBpV 79dBuV a0dBpV o0dBpV
C/N 10.4dB 11.2dB 12.5dB 13dB
BER 2.5E-04 2.2E-04 9E-05 9E-05
MER 10.4dB 10.6dB 11.6dB 12.1dB

Astra 3B

B&R 43cm B&R 53cm
Freq. 12.188 11.739 12.188 11.739
RF level o(0dBpV o0dBpV badBuY 72dBpV
C/N 11.1dB 11.3dB 11.7dB 11dB
BER 1.9E-04 1.4E-04 1.1E-04 1.9E-04
MER 10.5dB 10.6dB 11.1dB 10.6dB




B&R 43CM B&R 53CM B&R 65CM

Deze impressiemeting Evoramonte (N 38.772360, & ier de beloofde meetresultaten van John van

heeft plaatsgevonden in -7.716347), vrij uitzicht, half Gogh, de uitvinder van het EISS-systeem die
Evoramonte (N bewolkt tijdens zijn reis naar de Algarve vele metingen

38.772360, E -7.716347), Meting Eurobird. heeft gedaan met de B&R 65 schotel die zowel
vrij uitzicht, half gemonteerd zit op het EISS-systeem maar ook

bewolkt. op de automatische schotelantenne van Bente.

12.074 11.747 De B&R 53cm optimaal

Level 79 77 afgesteld (_?le byj lage)', Al vast een korte indruk van de meetresultaten
C/N 10,4 10,4 Opmerkehjk (VOOI’IOplg) in Portugal uitgedrukt in signaalkwaliteit:

BER 3E 4 2.9E resultaat: de Opbrengst 18 Astra 23,5, NPO 1 HD, 60%

-4 nauwelijks groter dan van de Astra 23,5, NPO 2 HD, 71%

MER 10,4 10,1 43cm! Astra 23,5, Eurosport 1 HD, 70%
Eutelsat 9, NPO 1 HD, 70%

Leuk om vast te stellen 12.074 11.747 Eutelsat 9, Eurosport 1 HD, 77%

dat Astra 3B op deze Level 88 86

L%iﬂi:ﬁeoigf)tliszngen C/N 11,1 10,8 Johan schrijft het volgende:
kan worden. BER 2.6E -4 2.6E -4 De bijgaande meetresultaten zijn gemaakt in
MER Evoramonte (midden/zuid Portugal) met de
automatische schotelantenne van Bente,
voorzien van de B&R65 schotel die ook voor
het EISS-systeem wordt gebruikt. De metingen
die ik heb gedaan in de Algarve wijken niet af
van de metingen die ik met het vast opgestelde
EISS-systeem heb gedaan. M.a.w.: ook in de
Algarve werkt de Bente automaat met
B&R65cm zowel voor Astra 3B als voor
Eurobird 9E probleemloos en dat met een — met
e ———— [ WAL = name voor Eurobird — zeer behoorlijke
' 7 slechtweerreserve.



Hier, in Evoramonte
(midden Portugal) stel ik
het volgende vast:
B&R43 (met Inverto
Black Ultra) presteert
netjes, zie bijgaand
overzichtje van de
vandaag gemeten
waarden. Ontvangst
Eurobird redelijjk (1 a 1,5
dB slechtweerreserve)
Astra 3 geen signaal.
B&R53 doet het wat
beter (2 a 3dB
slechtweerreserve) maar
ook geen Astra 3.
Hetzelfde geldt voor de
Triax TD64 (die weer
1ets beter presteert dan de
B&R53) maar eveneens
ook niet locked op Astra

3Ry
GpaE

T

Q.00 |
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14 - :féd
78ABAY |
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We z1jn nu 3 weken
onderweg en staan
inmiddels op de 8e
camping. Intussen heel
wat metingen verricht
waarbij in ieder geval is
vastgesteld dat de
ontvangst van Eurobird
met een kleinere schotel
dan voor Astra 3
mogelijk is.

Een aantal conclusies kunnen uit dit onderzoek

worden getrokken.
Opnieuw blijkt dat de Astra 23,5 met de B&R65
in Portugal goed te ontvangen is. Ik heb nog

nooit gehoord dat iemand met bijv. een Triax 64
of een SAB of een Inverto schotel met dezelfde
afmetingen van 60cm breed en 65cm hoog
daar de Astra 23,5 heeft ontvangen. Nu moet ik
er wel bij zeggen dat een B&R65 een schotel is
van 65cm breed dus 5cm groter maar dan nog
levert de B&R-schotel hoge prestaties. Ik heb
ook nog niet gehoord dat je met een Triax 78 in
de Algarve de Astra 23,5 kunt ontvangen en die
is dan toch weer 5cm breder dan de B&R65.

Als we NPO 1 van de Astra 23,5 vergelijken met

NPO 1 van Joyne, dan is er een verschil van

Eurobird transponders
ingesteld en apparaat
laten zocken. Is gelukt....

10% signaalkwaliteit in het voordeel van Joyne
en dat is niet gering. Ook bij Eurosport 1 HD is

er een verschil van 7% in het voordeel van

Joyne CA M geplaatst,
initialisatie OK.

Joyne.
Hieruit blijkt dat het voor veel vakantiegangers

Ontvangst Joyne met
B&R53 en Triax TDho4d
hier in Lagos 1s goed
(meetgegevens zijn
beschikbaar).

die naar het zuiden reizen een voordeel heeft

om af te stemmen op de Eutelsat 9 i.p.v. op de
Astra 23,5. De footprint is daar gewoon

gunstiger dan van de Astra 23,5.



Vooral op het camperforum heb ik vele
klachten gehoord dat vaak met automatische
schotels van 85cm breed de Astra 23,5 niet of
niet goed te ontvangen was.

Omdat het in de Algarve altijd behoorlijk waait,
moet je niet altijd blij zijn met een grote
automatische schotel want die vangt heel veel
wind. Hierdoor staat die continu te bewegen en
geeft het ook een zware daklast aan de camper.
Dit nog buiten het feit dat zo'n grote schotel
zeker ook niet op alle campers te plaatsen is
wegens onvoldoende ruimte tussen bijv.
dakramen.

Ook moet je dergelijke grote schotels al snel
inklappen bij harde wind om schade aan de
schotel te voorkomen.

regenreserve. Fec 3/4 is al een stuk
beter maar de zenders van
CanalDigitaal komen toch
makkelijker door.

Dat wil ik niet zeggen van Zuid-
Spanje en Zuid-Portugal. Daar is de
Astra 23,5 gewoon een stuk
zwakker dan in Nederland.

Niet voor niets de reactie van
mensen die zeggen dat het met de
signaalsterkte van Joyne best
tegenvalt t.o.v. CanalDigitaal en
gelijk hebben ze.

Niet in Noorwegen...

Ook voor de camper- en caravan bezitters dus

Voor Cd moest de 120cm channel
master weer uit de schuur, Joyne heeft

een mooie oplossing om met een kleine

automatische schotel toch de Astra 23,5 in het

uiterste zuiden van Europa te ontvangen. depedlS auasiopiccuiae




Joyne zakelijk voor ziekenhuizen-campings —hotels

Veronica / Disney %0 HO




HEADEND 40 JOYNE KANALEN DVBT/C/IPTV

- 4 onafhankelijke tuners DVBS-S2/T/T2/C met 4 CI slots.
- 4 x stream Uit DVB-T/C software selectable,
- tegelijkertijd 64 SPTS of 4 MPTS IP streams in UDP of RTP protocol.

- Multicast of unicast tot 480Mbps maximaal.
- LCN en NIT tabel.

-Pool technologie waardoor de gebruiker willekeurig zenders van de
4 tuners kan samenvoegen op de 4 uitgangen, dus zeer flexibel.

- Ingebouwde ventilator. En bijna geen warmte ontwikkeling.
- Web user interface voor op afstand controleren en wijzigen data.
- Muur of 19 inch bevestiging.

- 5 jaar garantie.



Conax consumenten cam met soft kaart voor 2 kanalen en

Professionele cam met 7 kanalen voor zakelijke Headends




TV Digital Innovations DGL4S00. % | ViaSat Modem % | > Equipment Information | Che % ViaSat Modem x ‘ +

€ ) (© 192168.0.200/muchtmiltab=2 Bl ws A BB 4 i

QM DGL4500C

A products

Status Program selection

General
Program list
Blodk diagram

Original
program title

Original LCH Bandwidth Qutput

Program title Service ID LA (Kbps) Encrypted  Descramble Output Service ID

e

Secret Circle Secret Circle

Output Meiden van Holland Meiden van Holland

= RF output
> IP sheaming Pazsie YOO NL Passie J00CNL
= T35 seftings

T Penthouse HD 1 Penthouse HD 1

Penthouse HD 2 Penthouse HD 2

System
S 24 Kitchen 24 Kitchen

LAN

Administration
System restart
Factory defaults
Imnnet { Frnnrt ponfin




Snel downloaden met Tooway geen probleem meer !
En na dataverbruik nog een goede ADSL snelheid 3/1 Mbps

30 Mbsp
download
en 6Mbps

upload




Officiele Tooway verdeler

s Direct toegang tot het OSS

s Exacte controle van de verbinding

s Directe wijziging van abonnementen

= Open abonnementen alleen via ons

= Alle hardware direct voorradig

= Met nieuwe Disc Roiche Joyne TV

s Verdeling via uitgebreid dealernetwerk



VVaste INTERNET schotel

= Rian beugel met midpole of Top pole set
met muurbrackets nu te combineren met
Joyne televisie en VoIP telefonie.

INTERNET VIA TOOWAY 30MBps SET 625.00€

Abonnement va 28.50 /mnd - VoiP tel. tussen 2 sets gratis



KA INTERNET+KU TV op 1 schotel

—
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Door middel van de Disc Roiche waar de kleine
golflengte van de KA door heen gaat naar de Tria
en de KU band gereflecteerd wordt volgens het
casse grain principe naar de Ku TV Joyne Inb.



Satelliet televisie

= Door middel van een extra RIAN beugel kunnen op dezelfde
internet schotel diverse TV satellieten ontvangen worden.




" Plaat moet exact tegen bout-
~ onder boutkop en tegen Tria




Settings EUTELSAT 98 240kt ® 12:39

| Zoek modus 3] Handmatig |
er instellingen Satelliet 9.0E Eurobird 9A

=== Tuner Tuner £

Service Search | Praqianie el
Symbol rate 30000

teem herstellen

Polariteit Verticaal
it Zoek type Alle zenders
idarslot Netwerk zoeken uit

s ; Schotelantenne instellingen 9750, 10600, Uit/Uit

Sterkte 100%
Kwaltelt 83%

s Easy Find LNB [ Ult ] wwwm Satellite TP Update
ENJ Hoofdmenu (EXIT)

Settings EUTELSAT 98 240kt ®

Zoek modus Handmatig
Satelliet 9.0E Eurobird 9A
= Tuner Tuner 1
I Cacs)] 11747 MHz |
Symbol rate 30000
Polariteit Horizontaal
Zoek type Alle zenders
Netwerk zoeken vit
Schotelantenne instellingen 9750, 10600, Vit/Uit

Sterkte 100%
Kwalteit 85%

s Easy Find LNB [ Uit ] wemm Satellite TP Update
B Hoofdmenu [EXM uit




Rian Professionele Internet Automaat
Kwalitatieve snelle verbindingen met een lage
Investering.

Vol automatisch Rian systeem vanaf 4999.00 €



Wij programeerden alle Teleco systemen al
standaard voor Eutelsat 9 Tooway Internet

Z* MagicSat Easy - C\Use

Bestand Beeld Tools Gegevens sturen Gegevens ontvangen Help

d &l sls 2

[VECTSEWS-CVE ot Connected or Pows

Gegevensgebied (Niet beveiligd)

GEIEE  Hardware platform @ ##

Software rev.: ##

Serial number : #kdE

Satellietpositie

Frequentie

Polarisatie

Symbol flow

FEC

NID

Naam satelliet

Baanpositie

Elevatiehoek ¢

12188

qorizontaal (H

3
4

27500

00001

ASTRA-1

019E

38

11836

qorizontaal (H

|
)|

27500

00001

ASTRA-1

019E

38

10992

Verticaal (V)

27500

00318

HOTBIRD

013E

38

11054

Horizontaal (H

27500

00318

HOTBIRD

013E

38

12168

Verticaal (V)

27500

00003

ASTRA-3

023E

38

12070

dorizontaal (H

27500

00003

ASTRA-3

023E

38

727

Verticaal (V)

27500

00156

9B+ KA SAT

00SE

38

11727

Verticaal (V)

27500

00156

9B+KA SAT

009E

38

12410

]

Horizontaal (H)

20833

00001

EUTELSAT

005w

38

11059

Horizontaal (H

23700

00000

EUTELSAT

005w

38

11811

qorizontaal (H

27500

00054

HISPASAT

030w

38

11811

qorizontaal (H’

27500

00054

HISPASAT

030w

38

11895

Verticaal (V)

27500

00032

ASTRA-2

028E

38

11876

Horizontaal (H)

27500

00032

ASTRA-2

028E

38

Configuratie

bandwisselfreq " Gebruik sp (® Boreaal halfrond

(" Austraal halfrond




\/oor mobiele security toepassing en
televisie stations In heel Europa
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Recreatie parken
met Tooway Wifl masten

Groot bereik.

Geen noodzakelijke verbindingen over
het bestaande kabelnet .

Internet aangeleverd direct door een
Tooway schotel.

Onafhankelijke abonnementen per mast
mogelijk.

Onafhankelijke aanpassing van de
abonnementen tijdens de seizoenen.

Nooit volledige uitval van het internet -
uitgezonderd weersomstandigheden. =

= Verkoop data volume per ticket. N e

ENoord

le kwrt 2e kwrt 3e kwrt 4e kwrt



Offshore Interne

s ‘:i;;—

- =

Ao



Internet op schepen

s Standaard systemen op de wal.
= Half Automaten op de wal.

s [ntellian volautomaat 4 assig
geschikt voor off shore KU

s Automaten voor inland cargo
gebaseerd op 10Mb down






Intellian 4 assig geschikt voor
Offshore

VBAT Solutions

VBAT Tranamitter

1 10MHz Reference
Bource and DC Injector




toowog*

SurfBeam* 2 Satellite Modem Fast internet for everyone

Installation Configuration

N SELECT YOUR BEAM COLOUR




toowog'

SurfBeam® 2 Satellite Modem Fast internet for everyone

Installation Configuration

3 COARSE TO FINE POINTING

N SIGNAL STRENGTH

1201 dB
1208 dB




toowog‘

SurfBeam* 2 Satellite Modem Fast internet for everyone

Basic Status

M GENERAL

\.
§ -

MODEM »




toowog“

SurfBeam* 2 Sotellite Modem Fast internat for everyone

N GENERAL

Tx IF Power:

(& MODEM -19.4 dBm

M DIAGNOSTICS

Brownout Mode Enabled Blueout Mode Enzbled

TRIA Serial Number TRIA Firmvsare Version

N MODULE STATUS

Cable Resistance

Microprocessor BIT

Rx PLL
Temperature




toowoy*

SurfBeam* 2 Sateilite Modem Fast internet for everyone

Modem/IFL Cable Status

S MODEM STATE

(& MODEM . @ @ w @)

Online

Rx Power: -45.2dBm Rx SNR: 11.6dB ODU Telemetry status
((~- Active

M IDENTIFICATION

10.1593.3.205 MAC Address 00:A0:BC:37:C1:22
UT_2.2.4.12.0 Hardware Version UT_SP3_V3
633712470523 Part Number 1115507009

Single BDT Version 1

ot
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@ Equipment Information | Ch

L DEOR: heckportal.skylogic.com

4+ A wB U 4 &

Check Portal

Equipment Information

User Terminal MAC 00:A0:BC:37:C1:22
Your IP Address 95.210.166.198

1.5dB
(last update: 24/10/2017 09:16:22 UTC)

Upload SNR

11.35dB
(last update: 24/10/2017 09:16:22 UTC)

Download SNR

Consumption Details




€« @ checkportal skylogic.com

11.35 dB
(last update: 24110/2017 09:16:22 UTC)

Download SNR

Consumption Details

Product Information &
Current Cycle Start Date 0702017
Next Cycle Start Date orM12017

Accounted Volume Upload

Used: 0 GB (0%)

Download + Upload

Used: 0 GB (0.1%)

Current Policy Nominal

Maximum throughput reachable in best effort mode without any

guaranteed capacity

Current Download Peak Speed 10000 Kbps

Current Upload Peak Speed 5000 Kbps

Consumption data are provided for information purposes only

4+ A A O 4 &




@ tOOLUOL:J“ Open snelheid

fast internet everywhere
| Activatie kosten: 50.00 € excl BTW.
Herlocatie kosten: 25.00 € excl BTW.

Boete downgrade : 50000 € excl BTW,
Boate be-eindiging binnen 12 maanden: 100.00 € ax| BETW.
lincl Btw  "upload max  Hanelheid na  downgrade

m snelheid datavolume  Priis per maand  met Ghbps  verbruik data  mogedijk

PROMOTIE ELASSE

Open MAX 80 GB

*alleen met Professional Modem; Consumer modem +- 22-28Mbps

Tussen 01:00 en 2:00 lokale tijd wordt er geen data berekend of gefactureerd.

S nachts gratis ; - .
. Dus ideaal voor back-up - download van films - software update's en Apple clowd synchronisatie

e —————
— e,
* maximale Elk abonnement heeft een limlet in upload data hoeveslheld:

Upload Madat dit volume bereikt is wordt de upload snelheid gelimiteerd tot 1 Mbps.

# Verminderde Na dat het datavolume bereikt is, wordt de snelheid beperkt tot de snelheid vermeld
in de Be kolom, waarbl] vermeld moet worden dat 3 Mbps vergelljkbaar s met een goed

werkende ADSL verbinding, Upgrade is altijd mogelijk, downgrade kam als in laatste kolom.
i>* eutelsat

RIAN-BV
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BEDANKT VOOR UW AANDACHT.
\olgende presentatie in en outs van Tooway.

= Zijn er vragen voel u vrij om deze te
stellen of te mailen.

= Jan Kuylaars Technisch manager
s Rian BV

s Bergstraat 25

= 5581 BL Waalre

s 040-2213656

= support@rian-bv.nl



