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intro 
• Geleerd via Internet en in de Praktijk 

 

• Tekst sheets uitgebreider zodat ook als naslag te gebruiken 
# tijdens presentatie sla ik sheet over, die zijn ter bestudering thuis. 
 

• Presentatie op http://www.detransponder.nl/Downloads.htm  
(.pdf) en (.xml) 
 

• Graag aanvullen zodat ik ook wat van jullie kan leren. 

 

• Maar… liever vragen vasthouden tot het einde want: 

– Veel komt in het verloop van het verhaal aan bod en zo kan ik het verhaal 
vasthouden zonder van de hak op de tak ... 

http://www.detransponder.nl/Downloads.htm


1. Basis begrippen /instel gegevens 

2. Ontvangst “(on)mogelijkheid” 

3. Benodigde schotelgrootte (diameter) 

4. Type schotels 

5. Gregorian 

1. Dubbele reflector antenne 

2. Voordeel 1; > rendement 

3. Voordeel 2; multifocus 

6. Gegevens t.b.v. afregelen schotels (Xn LNB’s) 

1. Tabel 1,2 of 4 LNB’s 

2. Afregelen schotel(basis) 

3. 2 LNB’s / Duo LNB 

4. 4 LNB’s op een rij 

7. Wavefrontier (T90) 

– Algemeen 

– Ontvangstmogelijkheid / beperkingen 

– Samenstelling T90 en montage dak 

– Afstelgegevens 
• Satlex.be 

• Holles XL-sheet 

• Grafisch 

– Afregelen T55 / T90 
– Verlengde arm 

– Handigheidjes 

– Resultaten mijn installatie 



1. Basis begrippen /instel gegevens 

Schotel: 
Skew _ _ _ _ _  

 

LNB:  

 

Ca.10o 



• Aanvulling Azimuth: 

– Minimaal verschil tussen magnetische en werkelijk 
noorden (Magnetische declinatie). 

– Deze is momenteel (2012) in NL slechts 0,35o 

(=verwaarloosbaar)  
http://nl.wikipedia.org/wiki/Magnetische_declinatie  
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noord_%28windstreek%29  

 

 

1. Basis begrippen /instel gegevens 

Dus: 

• De Azimuth (kompasgraden) = richting de satelliet staat in je woonplaats. 

 

• De Kompas graden: bij 90° zuiver oost,180° zuiver zuid, 270° zuiver west.  

 - Voor 19,2° oost (Astra 1) in Apeldoorn: “163.45° True North / Echte Noorden)”. 

 - of via www.dishpointer.com voor Kooikersplaats  Apeldoorn:“163.5° True North”&“162.8° Magnetic North”. 

  

• De Azimuth is 't aantal graden vanaf het Noorden gerekend. 

 

*Verwar Azimunth dus niet met waarden plaats Satelliet op boog  evenaar (Clarke-belt)  

  want Astra1 19,2 Oost = 163.41°in Apeldoorn (kompas) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Magnetische_declinatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noord_%28windstreek%29
http://www.satlex.be/nl/azel_calc-params.html?satlo=19.2&user_satlo=&user_satlo_dir=E&location=&la=52.1969&lo=5.9856&country_code=nl&diam_w=75&diam_h=80
http://www.satlex.be/nl/azel_calc-params.html?satlo=19.2&user_satlo=&user_satlo_dir=E&location=&la=52.1969&lo=5.9856&country_code=nl&diam_w=75&diam_h=80
http://www.satlex.be/nl/azel_calc-params.html?satlo=19.2&user_satlo=&user_satlo_dir=E&location=&la=52.1969&lo=5.9856&country_code=nl&diam_w=75&diam_h=80
http://www.satlex.be/nl/azel_calc-params.html?satlo=19.2&user_satlo=&user_satlo_dir=E&location=&la=52.1969&lo=5.9856&country_code=nl&diam_w=75&diam_h=80
http://www.dishpointer.com/


– Kompas = onnauwkeurig (grove indicatie) 
19,2 moet precies 19,2 zijn. 

– Bij > 1o afwijking al geen signaal meer op 
Schatontvanger 
 

– SATELLIET KOMPAS 
• Op de schaal van het kompas staan standaard reeds Turksat, Arabsat, Astra1, Hotbird en 

Hispasat aangegeven. 

• Satellietkompas eenvoudig met het uitleespunt naar u toe houden als u achter de 
schotel staat, u leest het kompas dan op de juiste wijze uit. 
 

– Kijk naar schotel in de omgeving ! 

1. Basis begrippen /instel gegevens 



1. Basis begrippen /instel gegevens 
• Skew (verdraaiing grafisch) 

 



1. Basis begrippen /instel gegevens 
• Skew 

(verdraaiing 
grafisch) 

10o 

@ centraal NL 



1. Basis begrippen /instel gegevens 
• Skew (verdraaiing grafisch) 

10o 

@ centraal NL 

Meekijker 23,5 Oost Uitgericht op 19,2 Oost 



1. Basis begrippen /instel gegevens 
• Skew (verdraaiing Duo-lnb ) 

b.v.: Duo block afregelen 

19,2 Oost & 23,2 Oost: 



1. Basis begrippen /instel gegevens 
Skew (verdraaiing Duo-lnb ) 

• Grafisch: ca 11,6graden (* indien uitgericht op 23,5o Oost) 

• Volgens CanalDigital 
http://www.canaldigitaal.nl/uploadedfiles/content/others/installatiehandleiding-hd-startersset.pdf  

 

11,57o 

Advies: 

Richt uit (centrale positie) op 23 East 

(= zwakker dan 19East) . 

http://www.canaldigitaal.nl/uploadedfiles/content/others/installatiehandleiding-hd-startersset.pdf
http://www.canaldigitaal.nl/uploadedfiles/content/others/installatiehandleiding-hd-startersset.pdf
http://www.canaldigitaal.nl/uploadedfiles/content/others/installatiehandleiding-hd-startersset.pdf
http://www.canaldigitaal.nl/uploadedfiles/content/others/installatiehandleiding-hd-startersset.pdf
http://www.canaldigitaal.nl/uploadedfiles/content/others/installatiehandleiding-hd-startersset.pdf


1. Basis begrippen /instel gegevens 
Skew (verdraaiing) 

• Grafisch: ca 11,6 graden (* indien uitgericht op 23,5o Oost) 

• Volgens CanalDigital 
http://www.canaldigitaal.nl/uploadedfiles/content/others/installatiehandleiding-hd-startersset.pdf  

• Brekend mbv http://www.satlex.be/nl/wavefrontier_calc-

params.html?satlo_east=23.5&user_satlo_east=&user_satlo_east_dir=E&satlo_west=19.2&user_satlo_west=&user_satlo_west_dir=E&
location=52.21%2C5.95&la=52.21&lo=5.95&country_code=nl 

 “Stelt U de scheeflagenhoek (skew) in door 
draaien van de schotel met 11.57° naar oosten.” 
 
Zie vlg. blz. 
 

 

http://www.canaldigitaal.nl/uploadedfiles/content/others/installatiehandleiding-hd-startersset.pdf
http://www.canaldigitaal.nl/uploadedfiles/content/others/installatiehandleiding-hd-startersset.pdf
http://www.canaldigitaal.nl/uploadedfiles/content/others/installatiehandleiding-hd-startersset.pdf
http://www.canaldigitaal.nl/uploadedfiles/content/others/installatiehandleiding-hd-startersset.pdf
http://www.canaldigitaal.nl/uploadedfiles/content/others/installatiehandleiding-hd-startersset.pdf
http://www.canaldigitaal.nl/uploadedfiles/content/others/installatiehandleiding-hd-startersset.pdf
http://www.satlex.be/nl/wavefrontier_calc-params.html?satlo_east=23.5&user_satlo_east=&user_satlo_east_dir=E&satlo_west=19.2&user_satlo_west=&user_satlo_west_dir=E&location=52.21,5.95&la=52.21&lo=5.95&country_code=nl
http://www.satlex.be/nl/wavefrontier_calc-params.html?satlo_east=23.5&user_satlo_east=&user_satlo_east_dir=E&satlo_west=19.2&user_satlo_west=&user_satlo_west_dir=E&location=52.21,5.95&la=52.21&lo=5.95&country_code=nl
http://www.satlex.be/nl/wavefrontier_calc-params.html?satlo_east=23.5&user_satlo_east=&user_satlo_east_dir=E&satlo_west=19.2&user_satlo_west=&user_satlo_west_dir=E&location=52.21,5.95&la=52.21&lo=5.95&country_code=nl
http://www.satlex.be/nl/wavefrontier_calc-params.html?satlo_east=23.5&user_satlo_east=&user_satlo_east_dir=E&satlo_west=19.2&user_satlo_west=&user_satlo_west_dir=E&location=52.21,5.95&la=52.21&lo=5.95&country_code=nl


1. Basis begrippen /instel gegevens 
Skew (verdraaiing) 

• (skew) met 
11.57° naar 
oosten.” 

 

 Elevatie schotel met 
28,14 indien op 

23,5 Oost 

uitgericht en 

19,2 als 

meekijker. 



2. Ontvangst (on)mogelijkheid 

– Elevatie instelling 
 

• Waar op aarde? 
– Att: zorg voor de coördinaten uitlezing in het USA-formaat 

(decimaal stelsel) en niet in booggraden (graden, min., sec.) 
- bv Amersfoort:  
 Lon: 52.15652 (Noord) en Lat 5.38892 (Oost). En niet in de 
hexadecimaal stelsel: 52:09:23N en 5:23:20E. 

– http://www.gpscoordinaten.nl/bepaal-gps-coordinaten.php 

– Je GPS-Navigator (b.v TomTom, Iphone) 

 

 
 
 
 

http://www.gpscoordinaten.nl/bepaal-gps-coordinaten.php
http://www.gpscoordinaten.nl/bepaal-gps-coordinaten.php
http://www.gpscoordinaten.nl/bepaal-gps-coordinaten.php
http://www.gpscoordinaten.nl/bepaal-gps-coordinaten.php
http://www.gpscoordinaten.nl/bepaal-gps-coordinaten.php


2. Ontvangst (on)mogelijkheid 

– Elevatie instelling (vervolg): 

• Elevatie voor satelliet 19,2 Oost (East): 
Zie: http://www.satlex.be/nl/home.html 
– Kies:   

 
 

 

– Vul in: 
 
 
 
 

http://www.satlex.be/nl/home.html


2. Ontvangst mogelijkheid 
– Elevatie instelling 

(vervolg): 

• Elevatie alleen 
Astra 19,2 Oost, 
voor A’dam: 
28,70 o 
wordt : 
http://www.satlex.be/nl/azel_calc-
params.html?satlo=19.2&user_satlo=
&user_satlo_dir=E&location=52.38%
2C4.90&la=52.38&lo=4.90&country_
code=nl&diam_w=75&diam_h=80 

 

 

 

 

 
 

http://www.satlex.be/nl/azel_calc-params.html?satlo=19.2&user_satlo=&user_satlo_dir=E&location=52.38,4.90&la=52.38&lo=4.90&country_code=nl&diam_w=75&diam_h=80
http://www.satlex.be/nl/azel_calc-params.html?satlo=19.2&user_satlo=&user_satlo_dir=E&location=52.38,4.90&la=52.38&lo=4.90&country_code=nl&diam_w=75&diam_h=80
http://www.satlex.be/nl/azel_calc-params.html?satlo=19.2&user_satlo=&user_satlo_dir=E&location=52.38,4.90&la=52.38&lo=4.90&country_code=nl&diam_w=75&diam_h=80
http://www.satlex.be/nl/azel_calc-params.html?satlo=19.2&user_satlo=&user_satlo_dir=E&location=52.38,4.90&la=52.38&lo=4.90&country_code=nl&diam_w=75&diam_h=80
http://www.satlex.be/nl/azel_calc-params.html?satlo=19.2&user_satlo=&user_satlo_dir=E&location=52.38,4.90&la=52.38&lo=4.90&country_code=nl&diam_w=75&diam_h=80
http://www.satlex.be/nl/azel_calc-params.html?satlo=19.2&user_satlo=&user_satlo_dir=E&location=52.38,4.90&la=52.38&lo=4.90&country_code=nl&diam_w=75&diam_h=80


2. Ontvangst (on)mogelijkheid 
– Elevatie instelling (vervolg): 

• Elevatie voor alleen Astra 19,2 Oost, voor A’dam: 28,70 o 
wordt :  http://www.satlex.be/nl/azel_calc-

params.html?satlo=19.2&user_satlo=&user_satlo_dir=E&location=52.38%2C4.90&la=52.38&lo=4.90&country_code=nl&diam_w=75&diam_h=80 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De LNB Skew voor Astra 19,2 Oost, voor 
 A’dam: -3,78 °  
 

http://www.satlex.be/nl/azel_calc-params.html?satlo=19.2&user_satlo=&user_satlo_dir=E&location=52.38%2C4.90&la=52.38&lo=4.90&country_code=nl&diam_w=75&diam_h=80
http://www.satlex.be/nl/azel_calc-params.html?satlo=19.2&user_satlo=&user_satlo_dir=E&location=52.38%2C4.90&la=52.38&lo=4.90&country_code=nl&diam_w=75&diam_h=80
http://www.satlex.be/nl/azel_calc-params.html?satlo=19.2&user_satlo=&user_satlo_dir=E&location=52.38%2C4.90&la=52.38&lo=4.90&country_code=nl&diam_w=75&diam_h=80
http://www.satlex.be/nl/azel_calc-params.html?satlo=19.2&user_satlo=&user_satlo_dir=E&location=52.38%2C4.90&la=52.38&lo=4.90&country_code=nl&diam_w=75&diam_h=80


2. Ontvangst (on)mogelijkheid 

– Elevatie  instelling (vervolg): 

• Staat  jou stad er niet bij dan vul de coördinaten in. 
 
B.v.: Coördinaten Amersfoort 
 
Deze zijn: Lon: 52.15652 (Noord) en Lat 5.38892 (Oost).  
 
!!! Pas op deze site moet je alles aangeven in “honderd 
tallig” stelsel en NIET in het “60tallig” stelsel ! 
 
Dus Amersfoort is 52:09:23N (=52.15652 N) en 5:23:20E 
(=5.38892 E). 

 



2. Ontvangst (on)mogelijkheid 

– Elevatie instelling (vervolg): 

• Vrij zicht 1? 
Optische en eenvoudige methode 
– Knip een kartonnen driehoek van 28,14o (=28)  

Elevatie 28,14o Apeldoorn-centrum voor Astra 19,2E 

28o 

Α=28 



2. Ontvangst 
(on)mogelijkheid 

– Elevatie instelling 
(vervolg): 

• Vrij zicht 2a? 

http://www.dishpointer.
com/ 

 

p.s: Hier kan je ook jou 
coördinaten vinden  

http://www.dishpointer.com/
http://www.dishpointer.com/


2. Ontvangst 
(on)mogelijkheid 

– Elevatie instelling 
(vervolg): 

• Vrij zicht 2b?  

1) Inzoemen 

- Linkerschuif 

2) Obstakels ? 

Vinkje bij “Obstacle” 
Verplaats rode ballon 
naar (obstakel) BOOM 

 



2. Ontvangst 
(on)mogelijkheid 
– Elevatie instelling (vervolg): 

• Vrij zicht 2b?  
1) Inzoemen 
- Linkerschuif 

2) Obstakels ? 
Vinkje bij “Obstacle” 

Verplaats rode ballon naar 
(obstakel) BOOM 

Conclusie: 
Op een afstand van 38,7m mag het 

obstakel (boom) max. 21.5 m 
hoog zijn om niet tussen de 
schotel en de satelliet te staan 
en nog ontvangst te hebben op 
Astra 19,2 Oost. 
 

*) Dishpointer gaat er vanuit  dat de 
schotel op grond niveau staat.  
Maar  onze schotel staat op het 
dak van ca. 4 meter hoog. 
In ons geval mag de boom 
daarom nog 4 meter hoger zijn. 
Dus  moet je de hoogte waarop 
de schotel zich bevind, nog bij 
optellen ! 
Dus: 21,5 m 
(=dak+tegelvoet)=25,5m max. 
boom hoogte. 
 



2. Ontvangst (on)mogelijkheid 

– Elevatie hoek instelling (vervolg): 

• Vrij zicht 3? 
Naast DishPointer ook mogelijk met het pgr. “GorbTrack” 
zie”http://members.chello.nl/~berry.walda/GorbTrack_NL.
htm “ 
Download & instructies. 

 
– Hiermee ook d.m.v. schaduwlengte  bepalen hoe hoog het 

“obstakel” (boom) is ! 

http://members.chello.nl/~berry.walda/GorbTrack_NL.htm
http://members.chello.nl/~berry.walda/GorbTrack_NL.htm


2. Ontvangst mogelijkheid 
• Vrij zicht 3, met het pgr. “GorbTrack” 

 



Benodigde diameter van Schotels 1 

• http://www.lyngsat.com/ b.v.: 53 Oost.-Wide Europe beam 

 

http://www.lyngsat.com/


Benodigde diameter van Schotels 1 
• http://www.lyngsat.com/ b.v.: 53 Oost.-Wide Europe beam 

 

http://www.lyngsat.com/


Benodigde diameter van Schotels 1 
• Of rechtstreeks ; http://www.lyngsat-maps.com/ 

• b.v.: 53 Oost.-Wide Europe beam (zoals vorige afb.) 

 

http://www.lyngsat-maps.com/
http://www.lyngsat-maps.com/
http://www.lyngsat-maps.com/


Benodigde diameter van Schotels 2 

• Via http://flysat.com/satlist.php; op SAT-pos.  drukken 

• Dan op sat . Pos. Drukken (bv 26.0E http://flysat.com/eutelsatw3a.php ) 

 
 
 

•  
 
 
Geeft de Beam met signaal sterkte: 
 

 

 

http://flysat.com/satlist.php
http://flysat.com/eutelsatw3a.php


Benodigde diameter van Schotels 2 
•  

 

 

 

Druk: alle zenders hiervan 



Benodigde diameter van Schotels 2 

= Ruisgetal 

 LNB 
Moderne  

lnb’s <0,7dB 



Benodigde diameter van Schotels 3 

• Via 
“Dishpointer.com” 
 

• Je positie (bv 
clubgebouw 
Apeldoorn) instellen 

• Druk op: 

 

 

 

• Dan zie je: 
 

 



Benodigde diameter van Schotels 3 



Benodigde diameter van Schotels 4 
Ook te vinden via: 

 http://www.satbeams.com/footprints 

 

http://www.satbeams.com/footprints


Benodigde diameter van Schotels 5 
Indicatie benodigde ontvangst stekte  
• @ interne meter Dreambox DM500: 

– geen ontvangst : < 72% 

– Zeer lichte regen: > 82 % ontvangst 

– Matige regen: > 87% dB 

– Zware regen: > 90 % aan signaalsterkte nodig. 

• @ interne meter Dreambox DM800 : 

– geen ontvangst :  < 4,7 dB 

– Zeer lichte regen: > 7 dB ontvangst 

– Matige regen: > 9 dB 

– Zware regen: > 10 dB aan signaalsterkte nodig 

• # Praktijk leert dat bij Dreambox de HD ontvanger (DM800)  meer signaal 
nodig (> antenne) hebben dan de SD apparaten.  
Ook voor SD uitzendingen bij Enigma 2 ! (DM8000=?) 

• @ interne AZBox 

– Bij wisselen van zender: Wel meter, geen sterkte/kwaliteitsindicatie sign.-meter  

Maar in Menu/…/…/Antenne setup: Per Sat en Transponder: wel sign. 
Meter in % (tbv afregelen schotel). 



Type Schotels 1 

Hoek van Inval = Hoek van terugkaatsing  

Hoek van Inval  

Hoek van terugkaatsing  

*) Een schotel werkt als een spiegel die de signalen van de satelliet 

bundelt op de LNB om zo het signaal flink te versterken.. 



Schotel 2a (prime-focus) 

Deze schotel is het meest simpel van 

opbouw.  

 

Ze is het best te vergelijken met een lamp 

in een autolamp: de LNB, het onderdeel 

dat instaat voor het ontvangen van het 

signaal, bevindt zich midden in de 

schotel.  

 

Dit feit vormt echter ook het belangrijkste 

nadeel van dit type schotels.  

Doordat de LNB zich in het midden voor 

de schotel bevindt, bevindt deze zich 

eveneens in het directe 'zichtsveld' van 

de schotel. 



Schotel 2b (Prime-focus) 



Schotel 3a (Offset) 

Bij deze schotel bevindt het brandpunt van de schotel 

zich schuin onder de schotel. 

 

Daardoor heeft ze een kleiner rendement dan de prime-

focus schotel,  

maar heeft wel het voordeel dat de LNB zich niet meer 

in het 'zicht' van de spiegel bevindt. 



Schotel 3b 
(Offset) 



Schotel 3b 
(Offset) 



Schotel 4 (Gregorian) 
= dubbel reflector antenne 



Schotel (Gregorian) 
= dubbel reflector antenne 

De ‘Gregorian' schotel 

Dit type heeft een dubbele bundeling: het signaal wordt eerst door de 

'grote' schotel ontvangen en gereflecteerd in een 'feed-horn‘ (speciaal 

3D geconstrueede reflectie schaal).  

Deze reflecteert het signaal vanuit meerdere posities dan naar bij die 

positie horende LNB. 

 

 

Voordeel 1: 

Dit geeft een (iets) beter rendement dan een offset-schotel  

(ter vergelijking: een schotel met een diameter 90cm diameter is 

gelijkwaardig aan een offset-schotel met een diameter van 1,1 meter) 

 

 

 

Voordeel 2: Multi-Focus antenne. D.w.z. meerdere (b.v. 8) 

satellietposities in 1 schotel zonder te hoeven draaien via een motor 



• Voor uitleg, zie: http://www.wavefrontier.us/Tech.htm 

• Voordeel 1:  

Schotel (Gregorian) 

T55 T90 

http://www.wavefrontier.us/Tech.htm


• Voordeel 1:  

Schotel (Gregorian) 



Schotel (Gregorian) 

Voordeel 2: Multifocus 



Schotel (Gregorian) 



Type schotels 
samenvattend: 

Prime focus: 

Offset: 

Gregorian : 



 

Gegevens t.b.v. Afregelen (Xn lnb’s) 



Gegevens t.b.v. Afregelen (Xn lnb’s) 
(tabel) 

Schotel  zelf: Recht 
 

Scheefstand schotel 

1 lnb 2 lnb’s of Duo-lnb 4 lnb’s of meer 4 lnb’s of meer 
 

Elevatie schotel Ja Ja  
(hoofd lnb) 

Ja Ja 

Skew schotel n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ja 

Skew Rail n.v.t Ja (of scheefstand 
DuoLNB) 

Ja n.v.t. 

Skew LNB 
afzonderlijk) 

n.v.t n.v.t.  n.v.t. n.v.t. 



Afregelen schotel(basis 1) 
b.v.: Astra 19,2o oost met schotel in Apeldoorn. 

1. Benodigde gegevens: 
1. Azimuth, Elevatie en Skew schotel behorende bij de plaatst van de schotel . 

E.v.t. ook Skew van LNB. (zie sheet 5). 

2. Monteer schotel en paal . 
Zorg dat deze alle richtingen in waterpas staat !  

3. Stel schotel in vlg gegevens.  
1. Kantel de schotel en stel deze in op 29,08o. Schaalverdeling zijkant schotel. 

2. Skew schotel (rotatie/verdraaiing van schotel) is alleen van belang indien 
meerdere LNB’s (dus in dit voorbeeld niet). 

3. Draai de schotel in de richting van de satelliet (19,2o Oost). 
* Zie Sheet 5 (mb.t. Azimuth)! 

4. Koppel de Sat-ontvanger en LNB via een coax kabel. 
 
 

 



Afregelen schotel(basis 2) 
b.:. Astra 19,2o oost met schotel in Apeldoorn. 

1. Benodigde gegevens: 
1. Azimuth, Elevatie en Skew schotel behorende bij de plaatst van de schotel . 

E.v.t. ook skew van LNB. 

2. Monteer schotel en paal . 
Zorg dat deze alle richtingen in waterpas staat !  

3. Stel schotel in vlg gegevens.  
1. Kantel de schotel en stel deze in op 29,08o. Schaalverdeling zijkant schotel. 

2. Skew (rotatie/verdraaiing van schotel) is alleen Van belang indien meerdere LNB’s (dus in dit b. niet). 

3. Draai de schotel in de richting van de satelliet (19,2o Oost). 
Kijk naar de schotel van de buren, of  
richt uit m.b.v. kompas op (19,2oOost – 5=) 14,2oOost . 

4. Koppel de sat-ontvanger en LNB via een coax kabel. 

 

 

 

 

5. Sluit een satelliet ontvanger aan  

1. Stel deze in op de Sat waar je op wil uitrichten (19,2oOost) 

2. Pak een transponder waarvan je zeker weet dat deze FTA (=vrij te ontvangen) 
uitzend. (b.v. BVN : freq=12.574H; SR=22000; FEC=5/6) 

3. Stel de Sat-ontvanger zodanig in dat je de bovengenoemde instellingen kan 
instellen en constant de ontvangststerkte meter kan zien (strekte & kwaliteit). 

6. Verdraai de schotel systematisch en in zeer kleine stapjes van links naar rechts 
en van onder naar boven totdat je een Lock (een bruikbaar signaal van zender 
die operationeel is). Regel daarna heel verfijnd af dat je de meter van de 
“signaal strekte” (SNR) en “kwaliteit” (Q) of zo hoog mogelijk zijn. De Bit Error 
rate (BER) zo laag mogelijk. 
Let op: het komt zeer nauwkeurig. 
Neem de tijd (niet “eventjes doen”! 

7. De schotel moet binnen ca 1o  op de schotel gericht staan om enig bruikbaar 
signaal te ontvangen, dus je draait er zo voorbij.! 



6. X verdraai de schotel systematisch en n zeer kleine stapjes van links naar rechts en van onder naar 
boven totdat je een Lock (een bruikbaar signaal van zender die operationeel is). Regel daarna heel 
verfijnd af dat je de meter van de “signaal strekte” (SNR) en “kwaliteit” zo hoog mogelijk zijn.  
Let op: het komt zeer nauwkeurig. 
Neem ede tijd (niet “eventjes doen”! 

7. De schotel moet binnen ca 1o  op de schotel gericht staan om enig bruikbaar signaal te ontvangen, 
dus je draait er zo voorbij. 

8. Hulpmiddel: satfinder. 
Deze geeft een geluidssignaal af naarmate de schotel een satelliet ziet. Zie 
gebruiksaanwijzing: b.v.: 
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/925000-949999/940442-
an-01-nl-satellietfinder.pdf Merk is niet belangrijk.  
 

Uitgebreide instructie zie o.a.: 

• http://www.digitaaltvkijken.be/dtv/nl/default.asp?WebpageId=31 

• http://www.coppensrekreatie.nl/images/documenten/De%20installatie%20sta
p%20voor%20stap.pdf 

Afregelen schotel(basis) 
b.v.: Astra 19,2o oost met schotel in Apeldoorn. 

http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/925000-949999/940442-an-01-nl-satellietfinder.pdf
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/925000-949999/940442-an-01-nl-satellietfinder.pdf
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/925000-949999/940442-an-01-nl-satellietfinder.pdf
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/925000-949999/940442-an-01-nl-satellietfinder.pdf
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/925000-949999/940442-an-01-nl-satellietfinder.pdf
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/925000-949999/940442-an-01-nl-satellietfinder.pdf
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/925000-949999/940442-an-01-nl-satellietfinder.pdf
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/925000-949999/940442-an-01-nl-satellietfinder.pdf
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/925000-949999/940442-an-01-nl-satellietfinder.pdf
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/925000-949999/940442-an-01-nl-satellietfinder.pdf
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/925000-949999/940442-an-01-nl-satellietfinder.pdf
http://www.digitaaltvkijken.be/dtv/nl/default.asp?WebpageId=31
http://www.coppensrekreatie.nl/images/documenten/De installatie stap voor stap.pdf
http://www.coppensrekreatie.nl/images/documenten/De installatie stap voor stap.pdf
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.rvi.be/files/images/satfinder.jpg&imgrefurl=http://www.rvi.be/satellietontvangst-wat-heb-ik-nodig&usg=__6G_YIgCEQw4KVyn_2sO3LU8lH1Y=&h=136&w=200&sz=7&hl=nl&start=108&um=1&tbnid=n3NRqV8QHKSMbM:&tbnh=71&tbnw=104&prev=/images?q=lnb+beugel&ndsp=21&hl=nl&rlz=1T4GGLL_nlNL321NL321&sa=N&start=105&um=1


Afregelen (2 lnb’s) 
2 LNB’s of Duo LNB 

– Elevatie instellen (al besproken,“basis begrippen/instelgegevens”). 

– Skew van Rail of Duo LNB instellen (besproken) 

– Skew van de LNB’s zelf (besproken) 

• 2 methoden: 

– » Installatiehandleiding DUO LNB op bestaande 
schotelantenne 19-Oost(bestaande)en 23-Oost als meekijker 

– » Installatiehandleiding complete set inclusief DUO 
LNB 23-Oost en 19-Oost als meekijker  
(nieuwe installatie) 

# Beste sterkste satelliet  
als “meekijker” monteren. 

19E 23E 

19E 
23E 

http://www.canaldigitaal.nl/uploadedFiles/6_Klantenservice/Klantenservice/Downloads/canaldigitaal-handleiding-duo-lnb-los.pdf
http://www.canaldigitaal.nl/uploadedFiles/6_Klantenservice/Klantenservice/Downloads/canaldigitaal-handleiding-duo-lnb-los.pdf
http://www.canaldigitaal.nl/uploadedFiles/6_Klantenservice/Klantenservice/Downloads/canaldigitaal-handleiding-schotelset-duo-lnb.pdf
http://www.canaldigitaal.nl/uploadedFiles/6_Klantenservice/Klantenservice/Downloads/canaldigitaal-handleiding-schotelset-duo-lnb.pdf


Afregelen (2 lnb’s) 
“Bestaande schotel installatie 19 Oost” 

aanvullen met 23 Oost als “meekijker” 

“Nieuwe schotel” installatie uitrichten 

op 23 Oost en 19 Oost laten “meekijken” 

Ca.10o 

Ca.10o 

Ca.10o Ca.10o 

* Advies: 

Bij nieuwe schotel of indien het beste resultaat: 

altijd eerst de rail in de juiste schuinstand te zetten die ik berekend heb, dan ga ik de schotel op de Astra 23,5 uitrichten. 

Dit  omdat je daar het meeste signaal voor nodig hebt i.v.m. DVB-S2 8PSK FEC 5/6. 

Duo LNB Losse LNB beugel 

19,2o E 
23o E 19,2o E 

23o E 

19,2o 23o 
23o 19,2o 



Afregelen 4 
lnb’s 

(bv 13- 19,2 - 23,5  - 28 Oost) 

Dus voor Apeldoorn: 

Skew LNB arm = 9,61 naar 

Oost 

Of Skew schotel=99,61o Oost 



Afregelen 4 lnb’s 
(bv 13- 19,2 - 23,5  - 28 Oost) 

2 manieren om kromming aarde (Skew) te corrigeren, dmv: 

 

-Schotel scheef Skew X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Of 

Voor Apeldoorn: 

Skew X=99,61o 

(= 90+9,61) 

naar Oost 



Afregelen 4 lnb’s 
(bv 13- 19,2 - 23,5  - 28 Oost) 

2 manieren om kromming aarde (Skew) te corrigeren, dmv: 

 

-Schotel scheef-  

-Of rij LNB’s scheef Skew X 

 

 

 

Skew LNB rail X=9,61o naar Oost 



Afregelen 4 lnb’s 
(bv 13- 19,2 - 23,5  - 28 Oost) 

Dus: 2 manieren om kromming 

aarde (Skew) te corrigeren, dmv: 

 

 

- Schotel scheef Skew schotel 

X 

 

 

 

 

 

 

-Of  

Schotel recht, maar  

Rail scheef Skew LNB’s X 

 

 

 

Voor Apeldoorn: 

Skew X=9,61o naar Oost 

Skew X=9,61o naar Oost 



Afregelen 4 lnb’s 
(bv 13- 19,2 - 23,5  - 28 Oost) 

Fijn-afregeling door  Skew a,b,c,d van LNB’s  

Dus voor Apeldoorn: 

Skew LNB’s (a t/ d):  

28,2 E = -9,36o Oost 

23,5 E = -6,16o Oost 

19,2 E = -3,08o Oost 

13 E   = -5,44o Oost  

t.o.v. horizontaal 

- 9,61 

Maar misschien praktischer om gewoon de rail goed te zetten  

(op de juiste positie met de LNB's in eerste instantie vertikaal  

naar beneden)en dan de LNB op de optimale signaal sterkte, te draaien! 

*) Een negatieve skew 

betekent de LNB rechtsom 

draaien (gezien vanaf de 

LNB richting de schotel!) en 

bij een positieve skew 

linksom. 

- + 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.schwimmerlegal.com/smiley.jpg&imgrefurl=http://blogs.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog.view&friendId=6618833&blogId=423453713&h=317&w=313&sz=74&tbnid=bTWYMRfBSE6riM:&tbnh=118&tbnw=117&prev=/images?q=smiley&hl=nl&usg=__VIwTpCXCsFphQoOFPHAGGHfJ8uc=&ei=PbsOS_jGJ8v5-AbBgrWrCA&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image&ved=0CBAQ9QEwAw


Gregorian model schotel met dubbele 
reflector: 

 



WaveFrontier T90 (T55) 
 

• Specificatie fabrikant: http://www.wavefrontier.us/Spec.htm  
T90 kan tot 40 graden in ‘n boog (60 graden in azimuth). 

 

 

http://www.wavefrontier.us/Spec.htm


WaveFrontier T90 (T55) 

• Ontvangstmogelijkheid / beperkingen 

– Obstakels 

– Benodigde signaal sterkte / diameterschotel  

• Beam via http://www.lyngsat-maps.com/ of   
 http://flysat.com/satlist.php;  

 

 

 

= Beide zoals eerder besproken in deze presentatie. 

Maar:…. 

http://www.lyngsat-maps.com/
http://www.lyngsat-maps.com/
http://www.lyngsat-maps.com/
http://flysat.com/satlist.php
http://flysat.com/satlist.php


WaveFrontier T90 (T55) 

– Benodigde signaal sterkte / diameterschotel  T90 / T55: 

– Att: naarmate LNB naar buiten op rail  Demping! 1 dB  



Samenstelling schotel T90 (T55) 

• Manuals: 

– T55: http://www.wavefrontier.us/materials/T55P.pdf 

– T90: http://www.wavefrontier.us/materials/T55P.pdf 
– *helaas hebben we geconstateerd dat deze manual afwijkt van die welke meegeleverd wordt. Zo is de 

onderdelenlijst  hier niet compleet. Zo ontbreken hier de onderdelen B18 en B19. (staan wel op de bijgeleverde 
manual ). 

• Advies:  

– schroeven, bouten, moeren en sluitingen  
uitleggen op tekening !  (BLZ. 2/9) 

– Kijk op “Assembly diagram” hoe gemonteerd (blz. 3/9) 
 

 Voorkomt verkeerde schroef op verkeerde plaats!! En 
dat de schotel weer uit elkaar moet.  

 

http://www.wavefrontier.us/materials/T55P.pdf
http://www.wavefrontier.us/materials/T55P.pdf


2ea=2 stuks 

Advies: 

Leg de onderdelen op nummer (B1 t/m B14/15)  zoals gegeven in de gebruiksaanwijzing 

(Partslist).  
Afgebeelde schroeven lijken niet altijd op wat het is. 

Sommige zijn bouten maar lijken op een zelftapper.  Ook de afmetingen zijn niet op de tekening te zien. 

Dit voorkomt fouten en veel narigheid. Ik spreek helaas uit ervaring. 



Samenstelling schotel T90 (T55) 

2ea=2 stuks 



Samenstelling schotel T90 
Ik vind de assemblage tekening niet echt eenvoudig. 

Misschien geven de volgende instructies enige steun: 

 

# Bout , Moer & Schroef: 

• Op de assemblage tek. staat bij de bouten & moeren een M 
(Metrisch). 

• Vreemd is dat M ook bij de “schroeven” staat = erg 
verwarrend ! 

 

 

Een bout 

Een bout Een moer Een schroef 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Schraube.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Schraube.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Moer.jpg


Samenstelling schotel T90 
Bron: http://www.liddll.de/xdb.php?action=view&kat=31&id=86 

 

• Weaving Tube A7 en de bouten & moeren B8 + B12. 
# De schroeven niet te vast aandraaien 

Voor T55 zie http://www.wavefrontier.us/materials/T55%20Easy%20Guide.pdf 

 
Hopelijk geven de volgende afbeeldingen enige steun bij assemblage T90 

http://www.liddll.de/xdb.php?action=view&kat=31&id=86
http://www.wavefrontier.us/materials/T55 Easy Guide.pdf


Samenstelling schotel T90 
• Verbind de bouten, moeren & veer& -sluitringen 

B10,B13,15,16  Weaving Tube A7 met de Back Mount 
Elevation A6 

• Met de bouten, moeren & veer& -sluitringen 
B10,B13,15,16 B9,B13,15,16 word BKT A14 met de 
samengestelde eenheid gemonteerd. 

 



Samenstelling schotel T90 
• Monteer de T-Bolt A15 m.b.v de bouten B9, 

B13,15,16.  

• De beide sluitringen B17 respectievelijk de moeren 
B14 zoals op de tekening aangegeven op de T-Bolt 
A15 schroeven. 

 



Samenstelling schotel T90 
• Voor de montage van de Back Mount Tilt A5 gebruik 

je de bouten & moeren B8,B12 
# Let op dat je de juiste montage gaten gebruikt 
(rechtse foto). 

• Bouten & moerenB7,B12  worden in middelste gat 
vastgezet. 
# Dit is niet op de foto te zien. 



Samenstelling schotel T90 

• Allebei de BKT A13 met de bouten & moeren B1 en 
B11 monteren. 



Samenstelling schotel T90 

• De Main Reflector A1 met 6x B1 en B1 aan de 
samengestelde eenheid monteren. 



Samenstelling schotel T90 

• De beide LNBf Guide Seat A8, met de schroeven B4 
aan de Support Armen A4 bevestigen. 

 



Samenstelling schotel T90 

• Sluit de openingen aan de Support Armen A4, af met 
de Support Arm Cap A12. 



Samenstelling schotel T90 

• De beide Support Armen A4 worden m.b.v. de 
bouten & moeren B3 en B11 gemonteerd. 

 



Samenstelling schotel T90 

• De Sub Reflector A2 wordt met de bouten & moeren  
B2 en B11 vastgezet. 

 



Samenstelling schotel T90 
Bijna gereed. 

• Nu nog de LNB Guide A4, met de Schroeven B5 
vastzetten. 

 

 



Samenstelling schotel T90 

LNB-houder en Montage 
• Bekijk de bovenzijde van de Holder Supporter A9,. 

Hier zie je de markeringen L20, L10, R10 en R20 



Samenstelling schotel T90 

• Plaats de LNBf Ku Band Holder A10, in de Holder 
Supporter A9 . 

# later wordt uitgelegd hoe de houder t.ov. de 
markeringen (blauwe lijn) geplaatst moeten worden. 



Samenstelling schotel T90 

• Schroef B6 (blauwe pijl) met enkele gangen er vast 
draaien (= voormonteren).  
Een tweede schroef  B6 er ook met enkele gangen er 
vast draaien (= voormonteren).  
Met deze worden later de LNB-Houder vastgezet. 



Samenstelling schotel T90 

• Voor- en zijaanzicht van de gemonteerde LNB 

Die LNB-Einheit wie im Bild zu sehen immer parallel zum Sub Reflector A2 ausrichten. 



Samenstelling schotel T90 
• Die LNB&houder moeten op een speciale manier 

naar de Sub Reflector A2uitgericht worden. 

• Later de details „Hoe“. 

 

Die LNB-Einheit wie im Bild zu sehen immer parallel zum Sub Reflector A2 ausrichten. 



Samenstelling schotel T90 
• Zijaanzicht van de gemonteerde LNB-houder 

Die LNB-Einheit wie im Bild zu sehen immer parallel zum Sub Reflector A2 ausrichten. 



Samenstelling schotel T90 

 



Samenstelling schotel T90 (T55) 
• Tip ; flauw maar toch… !! LET OP (1): 

– Zorg dat de schotel en bij ook bij de 
hulpreflector met het waterafvoergaatje 
naar onder gemonteerd wordt.  
# Anders veel te weinig signaal ! 

Schotel 
Hulpreflector 



Samenstelling schotel T90 (T55) 

Oké 

Fout 

• Tip ; flauw maar toch… !! LET OP (1): 

– Montage richting LNB rail 
effect: 
- in het midden staan de LNB’s  GOED 
- naarmate meer naar einde rail  In midden prima 
signaal, maar hoe meer naar buiten hoe slechter. 
* Maar … op einde rail mogelijk nog enig signaal ! 



Samenstelling schotel T90 (T55) 

• Tip ; flauw maar toch… !! LET OP (1): 

– Gebruik T55 LNB beugels NIET voor T90 en anders 
om !  
# Ze zijn echt verschillend! (iets andere hoek) 



Samenstelling schotel T90 (T55) 
Tip ; flauw maar toch… !! LET OP (2): 

• Monteer de Gradenboog-hulplijnen richting 
hoofdschotel op de LNB-rail !!! 
(De signaal sterkte is dan zwakker !!!, maar je ontvangt wel signaal) 

 

Niet symetrisch ! 



Tip ; flauw maar toch… !! LET OP (3): 

• De lnb’s in eerste instantie het beste horizontaal / 
Loodrecht (dus schietlood) naar beneden 
gemonteerd worden. 

• Later volgt fijn afregeling. 

 

 

Samenstelling schotel T90 (T55) 



Schotel plaatsen op een  standaard 

Tip ; flauw maar toch… !! LET OP (3a): 

• De T55 past op een paal van 42mm , maar die 
van T90 heeft een paal van 60mm doorsnede 
nodig. 

Verloop 42 mm  60mm 50 cm - 60mm Buis 

Voor T90: 60 mm 

Voor T55: 42 mm 

Tegelvoet 120 x 80,  

grindtegels van 60 x 40, 

 60mm buis 



Schotel plaatsen op een  standaard 
Tip ; flauw maar toch… !! LET OP (3b): 

Met de “standaard driepoot” als muurbeugel: 

• slechts 60o i.p.v. 90o te draaien !  
(schotel tegen muur en kan niet verder !) 

c.a. 0 m.m. 



Schotel plaatsen op een  standaard 
Tip ; flauw maar toch… !! LET OP (3b): 

 

 

Bouten, moeren en schroeven zijn roestgevoelig. 

Advies: Spuit deze in met “blanke Tectyl spray”. 

Ca € 9,- 



Schotel plaatsen op een  standaard 

Tip ; flauw maar toch… !! LET OP (4): 

• Zorg dat de paal waarop de schotel 
ABSOLUUT LOODRECHT staat. !!!! 

• Dit is echt een vereiste om alle 
navolgende waardes te kunnen 
gebruiken. 
De geringste afwijking (vooral Oost 
West) geeft dat het een drama wordt 
zonder einde  

 



Afstelgegevens 

• Er zijn 3 methoden: 

– http://www.satlex.be/nl/wavefrontier_calc.html 

– Holles-sheet 

– Grafische methode 

 

http://www.satlex.be/nl/wavefrontier_calc.html


Afstelgegevens 

• coördinaten in Amersfoort met T90 op 7 Oost t/m 39 
Oost.  

• Deze zijn: Lon: 52.1603 (Noord) en Lat 5.3857 (Oost).  

• Voer deze gegevens in op  http://www.satlex.be/nl/home.html  

In de linker kolom neem je:  
Techniek ; calculators  ; “WF Gregorian 
calculator” en vul je de gegevens in. 
Als je dit invult geeft dit:   
http://www.satlex.be/nl/wavefrontier_calc-
params.html?satlo_east=39.0&user_satlo_east=&user_satlo_east_dir=E&satlo_west=-
7.0&user_satlo_west=&user_satlo_west_dir=E&location=&la=51.1603&lo=5.3857&country_
code=nl 
 
zie vlg blz. 

http://www.satlex.be/nl/home.html
http://www.satlex.be/nl/wavefrontier_calc-params.html?satlo_east=39.0&user_satlo_east=&user_satlo_east_dir=E&satlo_west=-7.0&user_satlo_west=&user_satlo_west_dir=E&location=&la=51.1603&lo=5.3857&country_code=nl
http://www.satlex.be/nl/wavefrontier_calc-params.html?satlo_east=39.0&user_satlo_east=&user_satlo_east_dir=E&satlo_west=-7.0&user_satlo_west=&user_satlo_west_dir=E&location=&la=51.1603&lo=5.3857&country_code=nl
http://www.satlex.be/nl/wavefrontier_calc-params.html?satlo_east=39.0&user_satlo_east=&user_satlo_east_dir=E&satlo_west=-7.0&user_satlo_west=&user_satlo_west_dir=E&location=&la=51.1603&lo=5.3857&country_code=nl
http://www.satlex.be/nl/wavefrontier_calc-params.html?satlo_east=39.0&user_satlo_east=&user_satlo_east_dir=E&satlo_west=-7.0&user_satlo_west=&user_satlo_west_dir=E&location=&la=51.1603&lo=5.3857&country_code=nl
http://www.satlex.be/nl/wavefrontier_calc-params.html?satlo_east=39.0&user_satlo_east=&user_satlo_east_dir=E&satlo_west=-7.0&user_satlo_west=&user_satlo_west_dir=E&location=&la=51.1603&lo=5.3857&country_code=nl
http://www.satlex.be/nl/wavefrontier_calc-params.html?satlo_east=39.0&user_satlo_east=&user_satlo_east_dir=E&satlo_west=-7.0&user_satlo_west=&user_satlo_west_dir=E&location=&la=51.1603&lo=5.3857&country_code=nl


Instelgegevens 1 

• Een Printscreen hiervan vind op de vlg. blz’s. 

• De basis gegevens die we hieruit halen zijn 
dus: 

 

 
WaveFrontier tilt-hoek (skew): 96.85°  
WaveFrontier elevatiehoek: 30.63° (centrale satelliet)  
WaveFrontier azimuth ”bereik“: 46° (39.0° O - 7.0° W) 



Instelgegevens 1 



Instelgegevens 1 



Instelgegevens 1 



Instelgegevens 1 #) L= Links op de rail, 

    R=Rechts, 

    staat op rail. 

#) 



Instelgegevens 1 



Instelgegevens 1 



Afstelgegevens 1 

Print 



Instelgegevens 1 

39 Oost 

7 West - 

46 graden :2 = 23 graden 

+ 7 West. 

Centraal 16 E 

39 Oost 7 West 16 Oost 



Afstelgegevens 

• Er zijn 3 methoden: 

– http://www.satlex.be/nl/wavefrontier_calc.html 

–Holles-sheet 
– Grafische methode 

• x 

http://www.satlex.be/nl/wavefrontier_calc.html


Instelgegevens 2 

• Hollessheet:  
berekend alle instelgegevens voor WaveFrontier 
T90/T55 schotel  
(+/- zelfde als www.satlex.be/nl/ ). 

 

• Download (Holles v-2008): 
http://www.duwgati.com/wavefrontier/Wavefrontier_20090710.xls   

 

• Voordeel : scheefstand van schotel paal kan worden 
verrekend. 

 
 

http://www.satlex.be/nl/
http://www.duwgati.com/wavefrontier/Wavefrontier_20090710.xls


Instelgegevens 2 

• 1e Tab: prima gebruiksaanwijzing 
 2e Tab in UK (manual) 

 



Instelgegevens 2 

• 3e Tab:  
invul- en 
berekeningsveld 

 



Instelgegevens 2 
• Att:  

1. schakel het “Marcro beveiliging en ActiveX  
elementen” uit, anders doet de drukknop                         
niets !!! 

2. In de gebr. Aanwijzing spreekt men over “listbox”. 
Bedoeld=  

1. veld met rode driehoek 

2. Ga hier op staan en er komt een grijze V 

3.  klik grijze V aan en  
selecteer de satelliet  
die je hebben moet. 

 

 



Instelgegevens 2 

Ingevuld geeft de 
Hollessheet voor 
 39 Oost t/m 7,0 W : 
 

• Skew  Schotel: 96,9 

• Elevatie: 30,6 
(Nagenoeg identiek aan satlex.be) 



Instelgegevens 2 

• 4e Tab: satellite positions 



Instelgegevens 3 

• Grafische methode (inzichtelijker) 

– Ons bv.: Het moet dus zijn: 

• WaveFrontier tilt-hoek (skew): 96.68°  

• WaveFrontier elevatiehoek: 29.58° (centrale satelliet)  

• WaveFrontier azimuth ”bereik“: 46° (39.0° O -> 7.0° W) 
 



Instelgegevens 3 

• Grafische methode (inzichtelijker) 
 

Basis formulier (zie manual T90) 



Instelgegevens 3 (grafisch) 

• 1. Hellas 39 E= Uiterste Oost  L -23,7 op de 
rail (L=Links als je vóór de Schotel staat) 
 
5. Eurobird 16E   R/L 0,0 op de rail gezet en 
is daarmee de middelste LNB 
 
10. Nilesat / Atlantiic Bird 7W = uiterst West 
 R 24,7 op de rail (R=Rechts) 

 
 



Instelgegevens 3 

 



Instelgegevens 3 (grafisch) 



Instelgegevens 3 (grafisch) 

 

• Hier 
http://www.wavefrontier.us/Gregorian.htm 
staat: 

• T55/T90 can cover up to 40 degrees in arc (60 
degrees in azimuth)  
 

• Zie tek. Vlg blz. 

http://www.wavefrontier.us/Toroidal.htm


40o 

arc. 

  60o 

 Azimuth 

40o arc  
= LNB’s max. 40o in één boog (binnen spec’s) 

50o max. bereik rail 
= uiterste positie LNB’s op standaard LNB-rail 

60o in Azimuth (toppuntshoek van hulprelector) 

= 60 graden tussen uiterste LNB’s waarbij ze nog nét via de hulprelector 

kunnen reflecteren, naar de hoofdschotel. Wel LNB-rail extra verlengen! 
 



Instelgegevens 3 

• Grafische methode (inzichtelijker) 
 



Instelgegevens 3 (grafisch) 

Onderstaand gaan we stap voor stap even toelichten (zie vlg blz’s) 

 
1. Afbeelding = te ontvangen Satellieten met T90. 

Knip het papier schaalstrookje uit en verwijder het midden gedeelte.  
Opm.: Je ziet dat er schaal is aangebracht ) t/m 20 gelijk aan de rail van T90. 

2. Kijk welke Satellieten je wil ontvangen. Plaats nu de papieren schaal over de te 
ontvangen satellieten. 
Let op: De ontvangbare satellieten zijn zichtbaar door het open gedeelte Zie b.v. 
aan rechterkant 

3. De dichtstbijzijnde satelliet van 0 punt (op de schaal) is uw Midden- satelliet (B 
satelliet op in het voorbeeld). 

4. Vanuit het nulpunt kan je de Azimuth en Elevatie bepalen vlg de tabel hieronder. 

5. Neem een gradenboog en meet de Skew-hoek vanuit de tabel.. In ons VB *105 gr 



Instelgegevens 3 

A. 

B. 



Instelgegevens 3 (grafisch) 

• Afbeelding = te ontvangen Satellieten met 
T90. 
 
Knip het papier schaalstrookje uit en verwijder 
het midden gedeelte.  
Opm.: Je ziet dat er schaal is aangebracht ) 
t/m 20 gelijk aan de rail van T90. 
 



Instelgegevens 3 (grafisch) 
• Kijk welke Satellieten  

je wil ontvangen.  
 
Plaats nu de papieren 
schaal over de 
 te ontvangen satellieten. 
 
Let op:  
De ontvangbare 
satellieten zijn zichtbaar 
door het open gedeelte. 

De dichtstbijzijnde satelliet van 0 punt (op de schaal) 
is uw Midden- satelliet (B satelliet op in het voorbeeld). 



Instelgegevens 3 (grafisch) 
• Vanuit het nulpunt kan 

je de Azimuth  
en Elevatie bepalen 
 vlg de tabel hieronder. 
 

• Neem een gradenboog 
en meet de Skew-hoek 
vanuit de tabel. 
 
 
 

 

 

 

• *) 150+900 (horizontaal) 

 

Hoek Elevatie Skew Azimuth 

42 *105 154 

900 



Instelgegevens 3 (grafisch) Ander vb.:: 

Centraal LNB: Eutelsat 3E (21,5o E) 

Alle sat’s die in het uitgesneden midden gedeelte te zien zijn, kunnen ontvangen 

worden. 

•De Elevatie hoek = 32 E 

•Schroef de middelste LNB op de positie zoals op de schaal staat  

(op of rond de Nul) en richt deze uit mbv een Satelliet ontvanger. middelste meestal  

  

•Volgende LNB bv Eurobird 28,5 E 

•Neem nu het verschil tussen 21,5E en 28,5E = 7 

De LNB 28,5E dan op 7 strepen op LNB rail, rechts vanaf 21,5E (achter de schotel).  

“R” staat op de rail ! 

 

9,2o9 skew schotel= 

90+9,2=99,2 



Instelgegevens 3 (grafisch) 

• Grafische methode (NOG inzichtelijker) 
In de instructie staat:  
- Bij 2) staat; “moet zichtbaar zijn door  het 
uitgesneden/geknipte  gedeelte”. 

• Dat betekend dat je de aangegeven punten van 
de diverse Satellieten door het uitgesneden 
openingsvenster moet kunnen zien om de 
specificaties van de T90 te kunnen halen. 



Instelgegevens 3 (grafisch) 
Daarom even wat achtergrond zoals ik er tegen aan kijk: 

• WaveFrontier azimuth bereik in ons bv: 
46° ( voor het bereik van 39.0° E -> 7.0° W) 

• In de specificatie van de T90 staat:  

• “Multi Satellite Range in arc.: 40 degrees in arc”.   
“T90 kan een boog bestrijken tot 40 graden binnen spec’s, 
maar de LNB rail max. 50 graden en 60 graden in azimuth”. 
- Specificatie van de fabrikant: http://www.multilnbdish.com/specification.htm : 
 In ons geval is dit echter 46 graden.  
Dus wat we willen zou volgens de specificatie  NIET gaan 
(maar is WEL mogelijk op de bestaande LNB-rail !) 

• Je mag de LNB’s maximaal 40 graden uit elkaar zetten en 
dan is de ontvangst binnen de specificaties nog mogelijk 

http://www.multilnbdish.com/specification.htm


Instelgegevens 3 (grafisch) 

• Is 50 of zelfs 60 graden met de T90 mogelijk ?.  

• Ja, “binnen bepaalde marges” mogelijk  
mindere versterking schotel.  

– Sterkere Satellieten / Transponders geen probleem 

– maar als je zwakkere hebt dan……Balen  

In ons bv: Hellas 39E =/- en Nilesat 7W.   
 

• Maar ……. De soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt 
opgediend, want we hebben marges.  
Maar wees WEL bewust >40 graden  < ontvangst dB ! 



Instelgegevens 3 (grafisch) 

Hier zie je dat de versterking (Gain) van de schotel maximaal is tussen -
10 en +10 graden Azimuth. 

- Bij -20 en +20 graden: -1 db. Nu,  dit nog prima hoor. 

- Bij -25 en + 25: ca. -1,5 dB  nog te hebben 

- Bij -30 en +30: ca. – 3,5 dB  veel minder versterking, dus..niet 
altijd: later meer)  
 

? ? 



Instelgegevens 3 (grafisch) 
1e mogelijkheid (vlg blz = detail) 

 
 



Instelgegevens 3 (grafisch) 
1e mogelijkheid: 

 
 

Dus: 



Instelgegevens 3 (grafisch) 
2e mogelijkheid: 

 
 

Dus: 



Instelgegevens 3 (grafisch) 
3e mogelijkheid: 

 
 

Dus: 



Instelgegevens 3 (grafisch) 
Dus : Dit lijkt mij het beste om een “optimum” voor (bijna alle Satellieten) te hebben. 

 

Tip: Optimaal afregelen: 
!! 16 Oost 9, middelste LNB dus niet  in het middel (optimaal) af regelen maar: 
 “daar net boven gaan zitten” (elevatie iets lager dan wanneer “optimaal” ingesteld!) 
zodat de andere Satellieten binnen de specificaties van T90 vallen dus (bijna) 

allemaal binnen het opensneden venster liggen. 



Instelgegevens 3 (grafisch) 
Dus : Eindresultaat Optimaal . 

 

Nilesat      7W: net wel in venster, maar erg zwakke Satelliet 
Eutelsat 36W: (iets) buiten venster zwakkere satelliet 
Hellas      39 E: buiten venster, maar redelijk sterke Satelliet 
 



Instelgegevens 3 

• Tip - Optimaal afregelen: 
• !! 16 Oost, middelste LNB dus NIET  in het midden van denkbeeldige middelste 

lijn (in het uitgeknipte gedeelte), optimaal af regelen maar: 

•  “daar net boven gaan zitten”. D.w.z. de elevatie iets lager dan wanneer 
“optimaal” ingesteld!. 
zodat de andere Satellieten binnen de specificaties van T90 vallen dus (bijna) 
allemaal binnen het opengesneden venster liggen. 

 

Ter indicatie: Dit betekend MOER van elevatie van T90 schotel 1,5 omwenteling naar 
boven gedraaid moet worden. 



Instelgegevens 3 

Ter indicatie: Dit betekend schroef van elevatie van T90 schotel 1,5 omwenteling naar 
boven gedraaid moet worden. 

 
Achtergrond: 
Aantal omwentelingen moer / graad: 

– 3,9 mm verplaatsing per graad  ! (3,9143) 
 

– Je kan dit ook benaderen t.o.v. het  aantal omwentelingen (gang) van ‘n M10 
moer/draad. (M10 blijkt de “spoed” 1,5 mm te hebben) 

 d.w.z. : 1 omwenteling=1,5mm 

 



Instelgegevens 3 (grafisch) 
Indien LNB’s aan onderzijde “buiten” het uitgeknipte gedeelte zitten dan  

Tip - Optimaal afregelen: 

Deze LNB’s iets hoger op de rail ingesteld worden (dan de 

standaard beugel)  en iets meer naar beneden gericht naar 

de subreflector, afgesteld staan 



Instelgegevens 3 (grafisch) 
Indien LNB’s aan onderzijde “buiten” het uitgeknipte gedeelte zitten dan  

Tip - Optimaal afregelen: 

Deze LNB’s iets hoger op de rail ingesteld worden (dan de standaard beugel)  en iets 

meer naar beneden (evt boven) gericht naar de subreflector, afgesteld staan 

m.m. 



Instelgegevens 3 (grafisch) 
Indien LNB’s aan onderzijde “buiten” het uitgeknipte gedeelte zitten dan  

Tip - Optimaal afregelen: 

Deze LNB’s iets hoger op de rail ingesteld worden (dan de standaard beugel)  en iets 

meer naar beneden (evt boven) gericht naar de subreflector, afgesteld staan 

Of  in tek.:  



Instelgegevens 3 (grafisch) 
Indien LNB’s aan onderzijde “buiten” het uitgeknipte gedeelte zitten dan  

Tip - Optimaal afregelen: 
Deze LNB’s iets hoger op de rail 

ingesteld worden (dan de 

standaard beugel)  en iets meer 

naar beneden gericht naar de 

subreflector, afgesteld staan 

h.= ca. Xmm 

Indien h.= oke  vastlijmen 



Instelgegevens 3 (grafisch) 
Indien LNB’s aan onderzijde “buiten” het uitgeknipte gedeelte zitten dan  

Tip - Optimaal afregelen: 
Deze LNB’s iets hoger op de rail 

ingesteld worden (dan de 

standaard beugel)  en iets meer 

naar beneden (evt boven) 

gericht naar de subreflector, 

afgesteld staan 

Hoek ca. X o 



Afregelen T55 / T90 

• Afstellen van T55 / T90 volgens basis principe 

 

• Per stap een Satontvanger op de betreffende 
LNB aansluiten 

• Zet deze op de signaal meter om zo de schotel 
m.b.v.: 

– Azimuth 

– Elevatie en Skew  in steeds wederkerende loop die 
steeds verfijnder (sterker signaal op alle LNB’s) 



Satelliet Gericht op LNB locatie op rail (zie: Satlex.be, 

Hollessheet of Grafisch) 

Hellas 39 Oost L-23,7 

…………… ………. ………. 

Astra/Eurobird 28,2 / 28,5 L-20,8 

…………… ………. ………. 

Eutelsat W2 16 oost 0,0 

…………… ………. ………. 

Sirus 4,8 Oost R11,9 

…………… ………. ………. 

Atlantabird 5W R22,6 

Nilesat 7W R24,7 

STAP1 

1. Afstellen LNB-houder: 

•Zoek de Benodigde afstelgegevens: 

•Elevatie (-hoek): b.v. 30,65 

•(schotel) skew: b.v. 96,85 

•LNB’s: 



Het afregelproces van de Gregorian verloopt steeds als volgt:  
•a.  Je hebt een lijn gevormd door  meerdere LNB’s op de rail (lijn A = [LNB  A,BenC] in 

fig. H). 

•b.  Er is nog een lijn gevormd door de betreffende satellieten (lijn B). 

•c.  De bedoeling uis dat beide lijnen parrallel gaan lopen. 



2b: Skew - schotel 

2a: Drukken 

1. Elevatie = Niet goed

Stel dat je 3 LNB’s hebt en de je hebt de volgende situatie: 
- Sat A =  LNB-A:80 %  

- Sat B =  LNB-B:70 %  

- Sat C =  LNB-C:90 %  

Jou situatie is mogelijk die van Fig. I. het midden van de LNB-lijn is hoger en is de Skew 

niet goed afgeregeld. 

80 %  
70 %  

90 % 



Je moet eerst de Elevatie bijregelen om een (beter) signaal 

strekte op de (meest) middelste LNB. 

In dit voorbeeld verlaag je de Elevatie. (fig.J) 
Sat A = LNB-B:100 % (max.) 

Sat B = LNB-A:80 %  

Sat C =  LNB-C:80 %  

100 % (max.) 

80 % 

80 % 



Pas dan de (schotel-) Skew aan, zodat de meest centrale LNB op 

de “satelliet lijn” komt. 
Sat A =  LNB-A:100 % (max.) 

Sat B =  LNB-B:100 % (max.) 

Sat C =  LNB-C:100 % (max.) 

*) Waar je ook druk of trekt (schotel vertikaal of Azimuth of rail of LNB;s: 

 Alle LNB,s mogen NIET (tijdelijk) meer signaal gaan geven. 



1b: Skew - schotel 

1: Drukken 

2. Elevatie 

Attentie:  

bij het verdraaien van de Skew zal ook de  

Elevatie (iets) veranderen. 

Dus doe het met KLIEINE stapjes !! en neem 

de tijd. 

 



Afstelgegevens 

 



Afstelgegevens 

• We hebben dus 3 methoden: 

– http://www.satlex.be/nl/wavefrontier_calc.html 

– Holles-sheet 

– Grafische methode 

• allemaal behandeld  

– Grafisch alleen t.b.v inzicht. 

 

 Ik prefereer: satlex.be 

http://www.satlex.be/nl/wavefrontier_calc.html


Afstellen van de T90/T55 (standaard) 

• de WaveFrontier daarmee  in deze volgorde 
ingesteld worden:  
(mijn waarden op de foto zijn anders omdat ik een andere samenstelling van LNB’s en 
midden heb) 

• Gegevens v.b.: 

– Coördinaten: 51.1603-Noord & 5.3857-Oost 

– Bereik: 

 
 39 Oost 7 West 16 Oost 



Afstellen van de T90/T55 (standaard) 

• De instellingen op de T55/T90 worden 
mathematisch redelijk nauwkeurig gegeven , 
alleen…. 
 
De schaalverdelingen op de T55/T90 zijn erg 
grof en NIET zo nauwkeurig in te stellen 
(m.u.v. de positie van de LNB;s op de rail). 



Afstellen van de T90/T55 (standaard) 

1) WaveFrontier tilt-hoek (skew): 96.85°  
Stelt U de scheeflagenhoek (skew) in door draaien van de 
schotel met 6.85° naar oosten. 
Dat komt precies neer op de waarde 96.85° die U op de 
schaal aangegeven vind!!! (venster achterkant schotel)  

T55: 

 
 



Afstellen van de T90/T55 (standaard) 

1) WaveFrontier tilt-hoek (skew): 96.85°  
Stelt U de scheeflagenhoek (skew) in door draaien van de 
schotel met 6.85° naar oosten. 
Dat komt precies neer op de waarde 96.85° die U op de 
schaal aangegeven vind!!! (venster achterkant schotel)  

T90: 

 
 



Afstellen van de T90/T55 (standaard) 

2) WaveFrontier elevatiehoek: 30.63° (centrale 
satelliet)  

• De T55) heeft WEL elevatie-schaalverdeling! 

• - T55 is moeilijk af te stellen geen schroefdraad als 
hoogteregelaar in zit. 

 



Afstellen van de T90/T55 (standaard) 

2) WaveFrontier elevatiehoek: 30.63° (centrale 
satelliet)  

• De T90 GEEN elevatie-schaalverdeling! 

- T90 wel makkelijk Elevatie in te stellen.  Dus is de 

T90 naar mij idee duidelijk in het voordeel. 

 

- Hulpmiddelen instellen Elevatie: 

*) slechts indicatie: afstellen moet veel nauwkeuriger !! 
 

α Karton 



Afstellen van de T90/T55 (standaard) 

3) Azimuth: 

Globaal: 

Bepaal de richting van middelste LNB  
In v.b.: 16 graden Oost. 
* zie eventueel ook Sheet 5 voor toelichting. 
 

 
 



Afregelen van de T90/T55 (standaard) 

3) Afregel procedure (standaard): 

• 1. Te beginnen met het centrum LNB (of LNBF het 
meest dichtbij aan het centrum. (16 Oost in dit v.b.) 
-Sluit deze LNB  op de sat ontvanger (e.v.t. met een 
satelliet finder. 
 

 
Schuif de (bijna) middelste LNB (16E) op 
de rail en zet deze vast op de positie zoals 
satlex aangeeft in ons voorbeeld =0,0 
(zie streepjes op de LNB rail). 

• Zie http://www.satlex.be/nl/wavefrontier_calc-params.html?satlo_east=39.0&user_satlo_east=&user_satlo_east_dir=E&satlo_west=-

7.0&user_satlo_west=&user_satlo_west_dir=E&location=&la=51.1603&lo=5.3857&country_code=nl 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.rvi.be/files/images/satfinder.jpg&imgrefurl=http://www.rvi.be/satellietontvangst-wat-heb-ik-nodig&usg=__6G_YIgCEQw4KVyn_2sO3LU8lH1Y=&h=136&w=200&sz=7&hl=nl&start=108&um=1&tbnid=n3NRqV8QHKSMbM:&tbnh=71&tbnw=104&prev=/images?q=lnb+beugel&ndsp=21&hl=nl&rlz=1T4GGLL_nlNL321NL321&sa=N&start=105&um=1
http://www.satlex.be/nl/wavefrontier_calc-params.html?satlo_east=39.0&user_satlo_east=&user_satlo_east_dir=E&satlo_west=-7.0&user_satlo_west=&user_satlo_west_dir=E&location=&la=51.1603&lo=5.3857&country_code=nl
http://www.satlex.be/nl/wavefrontier_calc-params.html?satlo_east=39.0&user_satlo_east=&user_satlo_east_dir=E&satlo_west=-7.0&user_satlo_west=&user_satlo_west_dir=E&location=&la=51.1603&lo=5.3857&country_code=nl
http://www.satlex.be/nl/wavefrontier_calc-params.html?satlo_east=39.0&user_satlo_east=&user_satlo_east_dir=E&satlo_west=-7.0&user_satlo_west=&user_satlo_west_dir=E&location=&la=51.1603&lo=5.3857&country_code=nl
http://www.satlex.be/nl/wavefrontier_calc-params.html?satlo_east=39.0&user_satlo_east=&user_satlo_east_dir=E&satlo_west=-7.0&user_satlo_west=&user_satlo_west_dir=E&location=&la=51.1603&lo=5.3857&country_code=nl
http://www.satlex.be/nl/wavefrontier_calc-params.html?satlo_east=39.0&user_satlo_east=&user_satlo_east_dir=E&satlo_west=-7.0&user_satlo_west=&user_satlo_west_dir=E&location=&la=51.1603&lo=5.3857&country_code=nl


Afregelen van de T90/T55 (standaard) 

• 2. Elevatie zoals besproken. zie tabel ww.satlex.be 
(zie1) .In ons geval dus 29.58°   
Advies: Draai de bouten etc. niet te strak aan want 
moet nog verfijnd worden. 
 

• 3. Stel de Skew schotel in op  96.85° zoals 
besproken. 

 

• 4. Stel de Skew van de LNB-houders voorlopig 
allemaal horizontaal/vertikaal gericht af.  
(fijn-afregeling volgt later) 



Afregelen van de T90/T55 (standaard) 

• 5. Verdraai de antenne (Azimuth) langzaam (want 
de ontvangers reageren traag) links en of  rechts om 
een zo sterk mogelijk signaal te vinden. 
 
Draai de bouten aan zodat de schotel zodanig 
vaststaat dat deze niet zo makkelijk meer kan 
verdraaien maar nog wel met enige moeite ( t.b.v. 
de fijn-afregeling). 



Afregelen van de T90/T55 (standaard) 

• 6. Fijn-afregeling:  
Verdraai de Elevatie en de Azimuth telkens een  
beetje (max. 1 graad per test) om een zo hoog 
mogelijke signaal sterkte te krijgen. 
 
Tot dusver is dit dezelfde procedure als bij het 
afregelen van een normale parabolische antenne. 



Afregelen van de T90/T55 (standaard) 

• LNB Houders instellen op rail: 

• Plaats de andere LNB houders op de rail en wel op 
de positie zoals aangegeven door satlex.be   
(b.v.: Sirius 4,8 Oost op rail “R11,9” ). Zie http://www.satlex.be/nl/wavefrontier_calc-

params.html?satlo_east=39.0&user_satlo_east=&user_satlo_east_dir=E&satlo_west=-7.0&user_satlo_west=&user_satlo_west_dir=E&location=&la=51.1603&lo=5.3857&country_code=nl 

• Draai de Skew op de lnb-houder zodanig  
dat : (Zie volgende blz) 

http://www.satlex.be/nl/wavefrontier_calc-params.html?satlo_east=39.0&user_satlo_east=&user_satlo_east_dir=E&satlo_west=-7.0&user_satlo_west=&user_satlo_west_dir=E&location=&la=51.1603&lo=5.3857&country_code=nl
http://www.satlex.be/nl/wavefrontier_calc-params.html?satlo_east=39.0&user_satlo_east=&user_satlo_east_dir=E&satlo_west=-7.0&user_satlo_west=&user_satlo_west_dir=E&location=&la=51.1603&lo=5.3857&country_code=nl
http://www.satlex.be/nl/wavefrontier_calc-params.html?satlo_east=39.0&user_satlo_east=&user_satlo_east_dir=E&satlo_west=-7.0&user_satlo_west=&user_satlo_west_dir=E&location=&la=51.1603&lo=5.3857&country_code=nl
http://www.satlex.be/nl/wavefrontier_calc-params.html?satlo_east=39.0&user_satlo_east=&user_satlo_east_dir=E&satlo_west=-7.0&user_satlo_west=&user_satlo_west_dir=E&location=&la=51.1603&lo=5.3857&country_code=nl
http://www.satlex.be/nl/wavefrontier_calc-params.html?satlo_east=39.0&user_satlo_east=&user_satlo_east_dir=E&satlo_west=-7.0&user_satlo_west=&user_satlo_west_dir=E&location=&la=51.1603&lo=5.3857&country_code=nl
http://www.satlex.be/nl/wavefrontier_calc-params.html?satlo_east=39.0&user_satlo_east=&user_satlo_east_dir=E&satlo_west=-7.0&user_satlo_west=&user_satlo_west_dir=E&location=&la=51.1603&lo=5.3857&country_code=nl
http://www.satlex.be/nl/wavefrontier_calc-params.html?satlo_east=39.0&user_satlo_east=&user_satlo_east_dir=E&satlo_west=-7.0&user_satlo_west=&user_satlo_west_dir=E&location=&la=51.1603&lo=5.3857&country_code=nl


De waarde zoals gegeven voor iedere Sat (R15,8 voor [b.v.] 0,8 Oost) 
gelden voor beide, t.w.: 
- LNB-houder op de rail 
- de Skew van de LNB-houder 

Opm.: De  “L”(Links) en “R” (Rechts) markering staan op de uiteinde van de LNB-rail 



Afregelen van de T90/T55 (standaard) 

Mijn Advies: 

• Indien buitenste LNB > 10 graden t.o.v. middelste 
dan het afregelen in stappen te doen. 
De  voorstellingen zijn onvoldoende nauwkeurig om dit in 
een keer goed af te regelen ! 

• Werk eerst van binnen naar buiten zonder extreem 
veel tijd te besteden aan fijn-afregelen. 
Hiermee verfijn je de skew en elevatie stap voor 
stap. (zie volgende blz) 



Van binnen  buiten =      Elevatie & Skew  afregelen 
1e 

39 Oost 7 West 16 Oost 

39 Oost 7 West 16 Oost 
19,2 Oost 

39 Oost 7 West 16 Oost 
13 Oost 

2e 

3e 

39 Oost 7 West 16 Oost 
23,5 Oost 

4e 

39 Oost 7 West 16 Oost 
9 Oost 

5e 

39 Oost 7 West 
16 Oost 

39 Oost 7 West 
16 Oost 

Of helemaal 

vooraan 



Van binnen  buiten =      Elevatie & Skew  afregelen 
1e 

39 Oost 7 West 16 Oost 

39 Oost 7 West 16 Oost 
19,2 Oost 

39 Oost 7 West 16 Oost 
13 Oost 

2e 

3e 

39 Oost 7 West 16 Oost 
23,5 Oost 

4e 

39 Oost 7 West 16 Oost 
9 Oost 

5e 

39 Oost 7 West 
16 Oost 

Niet 

Goed ! 

Re-test 

39 Oost 7 West 
16 Oost 

Of helemaal 

vooraan 



Van binnen  buiten =      Elevatie & Skew  afregelen 
1e 

39 Oost 7 West 16 Oost 

39 Oost 7 West 16 Oost 
19,2 Oost 

39 Oost 7 West 16 Oost 
13 Oost 

2e 

3e 

39 Oost 7 West 16 Oost 
23,5 Oost 

4e 

39 Oost 7 West 16 Oost 
9 Oost 

5e 

39 Oost 7 West 
16 Oost 

Goed ! 

Niet 

Goed ! 

Re-test 

39 Oost 7 West 
16 Oost 

Of helemaal 

vooraan 



Van binnen  buiten =      Elevatie & Skew  afregelen 
1e 

39 Oost 7 West 16 Oost 

39 Oost 7 West 16 Oost 
19,2 Oost 

39 Oost 7 West 16 Oost 
13 Oost 

2e 

3e 

39 Oost 7 West 16 Oost 
23,5 Oost 

4e 

39 Oost 7 West 16 Oost 
9 Oost 

5e 

39 Oost 7 West 
16 Oost 

Goed ! 

Niet 

Goed ! 

Niet 

Goed ! 

Re-test 

39 Oost 7 West 
16 Oost 

Re-test 

Of helemaal 

vooraan 



Van binnen  buiten =      Elevatie & Skew  afregelen 
1e 

39 Oost 7 West 16 Oost 

39 Oost 7 West 16 Oost 
19,2 Oost 

39 Oost 7 West 16 Oost 
13 Oost 

2e 

3e 

39 Oost 7 West 16 Oost 
23,5 Oost 

4e 

39 Oost 7 West 16 Oost 
9 Oost 

5e 

39 Oost 7 West 
16 Oost 

Goed ! 

Niet 

Goed ! 

Niet 

Goed ! 

Re-test 

39 Oost 7 West 
16 Oost 

Re-test 

Of helemaal 

vooraan 



Van binnen  buiten =      Elevatie & Skew  afregelen 
1e 

39 Oost 7 West 16 Oost 

39 Oost 7 West 16 Oost 
19,2 Oost 

39 Oost 7 West 16 Oost 
13 Oost 

2e 

3e 

39 Oost 7 West 16 Oost 
23,5 Oost 

4e 

39 Oost 7 West 16 Oost 
9 Oost 

5e 

39 Oost 7 West 
16 Oost 

Goed ! 

Niet 

Goed ! 

Niet 

Goed ! 

Re-test 

39 Oost 7 West 
16 Oost 

Re-test 

Of helemaal 

vooraan 

Goed ! 

Enz. 





Enz. : tot zover je met de buitenste LNB signaal kan 
ontvangen. 

39 Oost 
7 West 

16 Oost 

t/m uiterste LNB’s  

Opm. :In werkelijkheid zal je met de 
•T55 niet dit bereik hebben. 
•T90 wel mogelijk 39E maar geen 7 West (Nilesat) omdat deze veel te 

zwak is. 

Dus : Elevatie en Skew nu optimaal ingesteld. 



Enz. : tot zover je met de buitenste LNB signaal kan 
ontvangen. 

39 Oost 
7 West 

16 Oost 

t/m uiterste LNB’s  

Nu, fijn afregelen en wel van buiten naar binnen en 
doe het volgende: 



1. LNB houder op rail nogmaals controleren  

(op en neer schuiven)en e.v.t. fijnafstellen 

2. Skew van LNB houder draaien 

3. Skew van LNB zelf draaien 

4. LNB zelf in houder naar voren en naar achteren 

schuiven. 

 

1 

3 

2 

4 



Tot slot: Van buiten  binnen = zeer fijn afregelen 

1e 

39 Oost 7 West 16 Oost 

39 Oost 7 West 16 Oost 

36 Oost 

39 Oost 7 West 16 Oost 

5 west 

4e 

3e 

39 Oost 7 West 16 Oost 

2e 

39 Oost 
7 West 

16 Oost 

1e 

Enz. 0,8 west 



Optimaal afregelen 1 
Tip: Volgorde (fijn)afregelen LNB’s tegen elkaar : 

1. - LNB gericht op zwakste satelliet (b.v. eerst 4,8E) 
- of belangrijke satelliet welke zwak signaal afgeven. 

4,8E 

Dan pas de LNB’s daar tegenaan van: 
2. - de sterke satellieten (bv 3,1E en 7E en 9E) 
 - of de minder belangrijke satellieten  

welke een niet al te sterk signaal hebben. 

 

2 

1 

3 

4 



Optimaal afregelen 2 
TiP: NIET op einde rail T90 plaatsen: 

• Belangrijke Satellieten maar zwakke satellieten 
– I.v.m. mindere versterking 



Optimaal afregelen 3 
 TiP: 2 c.q. liefst 3 Signaalmeters / Sat-ontv.  afregelen. 



Optimaal afregelen 4 
Tip: Middelste Sat positie niet optimaal maar iets 

hogere Elevatie  buitenste LNB’s iets meer 
versterking (ca 1dB) 

Ter indicatie: Dit betekend schroef van elevatie van T90 schotel 1,5 omwenteling naar 

boven gedraaid moet worden. 

Tip: Optimaal afregelen: 

!! 16 Oost 9, middelste LNB dus niet  in het middel (optimaal) af regelen maar: 

 “daar net boven gaan zitten” (elevatie iets lager dan wanneer “optimaal” 

ingesteld!) 

zodat de andere Satellieten binnen de specificaties van T90 vallen dus (bijna) 

allemaal binnen het opensneden venster liggen. 



Optimaal afregelen 5 
TiP: LNB’s op einde of op verlengde gedeelte van rail: 

• Iets verhoogd monteren 

• Iets meer naar beneden (evt boven) gericht naar 
subreflector, afgesteld staan 

 

h.= ca. Xmm 

Indien h.= oke  vastlijmen 

Hoek ca. X o 



Optimaal afregelen 6a 
TiP: Versmalde LNB beugelsLNB’s < 3o tegen elkaar! (1): 

• Versmalde LNB beugelsLNB’s < 3o tegen elkaar ! 

( Att.) Vooraf opruwen van gedeeltes 

welke gelijmd worden: 

- Kunstof 

- Slangklem 



Optimaal afregelen 6b 
TiP: Versmalde LNB beugelsLNB’s < 3o tegen elkaar (2) 

• LNB-beugel aanpassen voor gebruik i.c.m. haakse 
LNB’s (b.v ALPS Twin of Quad) 

 



Optimaal afregelen 6c 
Tip: Versmalde LNB beugelsLNB’s < 3o tegen elkaar (3) 

 

Single Alps LNB’s: 

strak tegen elkaar i.v.m smalle 

behuizing 

Twin / Quad Alps LNB’s: 

Minder strak tegen elkaar 

ivm bredere behuizing. 



Single Alps LNB’s: 

Strak tegen elkaar i.v.m 

smalle behuizing 

TiP: 

 

Twin / Quad Alps LNB’s: 

Minder strak tegen elkaar 

ivm bredere behuizing. 



Optimaal afregelen 6d 
TiP: Versmalde LNB beugelsLNB’s ; 3o tegen elkaar! (2): 

 
Voorgaande betreffen LNB’s met een smallere kop van 
het merk ALPS’s., max. 3o.  

Maar de hals is nog steeds 40 mm. 
De Duo en Quad versies hebben nog steeds een (te) 
breede behuizing 

 

Per 2011 :  
ook LNB’s met ’extra’ smalle kop  
extra smalle LNB houders  
LNB’s erg dicht tegen elkaar (tot ca. 1 á 1,5o) 

 



Optimaal afregelen 6d 
 

ook LNB’s met ’extra’ smalle kop extra smalle LNB houders  
LNB’s erg dicht tegen elkaar (tot ca. 1 á 1,5o)  
* ook behuizing bij Duo en Quad(35mm) zijn smal. 

 
Verdere details LNB’s en smalle houders: 

1. Inkorten lnb-houder en test Megasat-lnb.pdf 

2. LNB-houder voor LNBs met 23 mm hals.pdf  

http://detransponder.nl/downloads/specials/Inkorten_lnb-houder_en_testMegasat-lnb.pdf
http://detransponder.nl/downloads/specials/Inkorten_lnb-houder_en_testMegasat-lnb.pdf
http://detransponder.nl/downloads/specials/Inkorten_lnb-houder_en_testMegasat-lnb.pdf
http://detransponder.nl/downloads/specials/Inkorten_lnb-houder_en_testMegasat-lnb.pdf
http://detransponder.nl/downloads/specials/Inkorten_lnb-houder_en_testMegasat-lnb.pdf
http://detransponder.nl/downloads/specials/Inkorten_lnb-houder_en_testMegasat-lnb.pdf
http://detransponder.nl/downloads/specials/Inkorten_lnb-houder_en_testMegasat-lnb.pdf
http://detransponder.nl/downloads/specials/Inkorten_lnb-houder_en_testMegasat-lnb.pdf
http://detransponder.nl/downloads/specials/Inkorten_lnb-houder_en_testMegasat-lnb.pdf
http://detransponder.nl/downloads/specials/Extra smalle LNB-houder voor LNBs met 23mm hals.pdf
http://detransponder.nl/downloads/specials/Extra smalle LNB-houder voor LNBs met 23mm hals.pdf
http://detransponder.nl/downloads/specials/Extra smalle LNB-houder voor LNBs met 23mm hals.pdf
http://detransponder.nl/downloads/specials/Extra smalle LNB-houder voor LNBs met 23mm hals.pdf
http://detransponder.nl/downloads/specials/Extra smalle LNB-houder voor LNBs met 23mm hals.pdf
http://detransponder.nl/downloads/specials/Extra smalle LNB-houder voor LNBs met 23mm hals.pdf
http://detransponder.nl/downloads/specials/Extra smalle LNB-houder voor LNBs met 23mm hals.pdf
http://detransponder.nl/downloads/specials/Extra smalle LNB-houder voor LNBs met 23mm hals.pdf
http://detransponder.nl/downloads/specials/Extra smalle LNB-houder voor LNBs met 23mm hals.pdf


Optimaal afregelen 7 

Verlengde arm (a): 

 



Optimaal afregelen 7 
Verlengde arm (b): 

 



Optimaal afregelen 7 
“Extra” Verlengde arm (c): Bepalen van max. openingshoek 

 



Optimaal afregelen 
Een andere variant op: 

“Extra” Verlengde arm (e): Bepalen van max. openingshoek 

 

Aanvulling rail verlengen voor T55 en T90.pdf m.b.v. Unipipe 16mm  
(prima te buigen maar toch stevig). 

http://www.detransponder.nl/downloads/specials/Aanvulling rail verlengen voor T55 en T90.pdf


Optimaal afregelen 7 
“Extra” Verlengde arm (e): Bepalen van max. openingshoek 

 



Optimaal afregelen 7 
“Extra” Verlengde arm (f): Bepalen van max. openingshoek 

 



Optimaal afregelen 6 
“Extra” Verlengde arm (g): Bepalen van max. openingshoek 

 

28,5 Oost t/m 30 West 

 op DM500 



Optimaal afregelen 6 
“Extra” Verlengde arm (h): Bepalen van max. openingshoek 

 

DM500: 28,5 Oost t/m 30 West max. haalbaar (= 58,5o)  

       Ook 42 Oost t/m 12,5 West haalbaar (= 54,5o)  

 

DM800: “GEEN” 28,5 Oost t/m 30 West haalbaar  

*) DM500 los en DM800 vast  28,5 Oost slecht (o.a geen HD zenders 
& 30W nagenoeg niet. 
Dus niet alleen de HD zenders (op28E) waren weg, maar ook diverse 
SD zenders. 

Conclusie: DM800 heeft een beduidend minder gevoelige 
tuner dan de DM500 !!!  



Optimaal afregelen 6 
Verlengde arm (h-1): 

TiP Optimaal afregelen: 

Overweeg bij verlenging van rail evt. toepassing van “LNB-
Multi-houders” ipv rail verlengen. 

Voordeel:  

• Makkelijk aan te brengen 

• In (iets) hogere stand te plaatsen waardoor steker signaal 
en iets mee te buigen met de bocht van de rail. 
(zie volgende blz.) 



Optimaal afregelen 6 
Verlengde arm (h-2):  

Overweeg “LNB-Multi-houders” ipv rail verlengen. 

Tip: verwijder 1 schroef zodat houder op 1 schroef kan draaien en (LNB) iets gedraaid 

richting hulpreflector gezet kan worden. 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://satiq.pl/images/zez uniwersalny na 3 lnb.jpg&imgrefurl=http://satiq.pl/index.php?cPath=28&usg=__aYep9D1ucwzJZRrQ7XSRmXcStjw=&h=168&w=347&sz=10&hl=nl&start=497&um=1&tbnid=wIpEOchyAtVPFM:&tbnh=58&tbnw=120&prev=/images?q=wavefrontier+LNB&ndsp=21&hl=nl&rlz=1T4GGLL_nlNL321NL321&sa=N&start=483&um=1


Optimaal afregelen 6 
Verlengde arm (h-3):  

Overweeg “LNB-Multi-houders” ipv rail verlengen. 

Tip: Zie ook hier dat uiterste LNB’s iets hoger zijn gemonteerd. 

Tot slot LNB mogelijk iets lager of hoger op hulpreflector richten.. 



Optimaal afregelen 6 
Conclusie: experiment “Verlengde arm” 

 

Inderdaad is de opgegeven theoretische 60o ook praktisch gezien,  

het absolute maximum 

Specificaties: Praktijk test: 



Handigheidjes / tips 

 



Handigheidjes / tips (1) 
• Benodigde schotel diameter 

(footprint) 

– http://www.lyngsat.com 
of http://www.lyngsat-maps.com/ 
 

– http://flysat.com/satlist.php 
 
 

– http://www.dishpointer.com/satellites/ 
 
 

– http://www.satbeams.com/footprints 

 

http://www.lyngsat.com/
http://www.lyngsat-maps.com/
http://www.lyngsat-maps.com/
http://www.lyngsat-maps.com/
http://flysat.com/satlist.php
http://www.dishpointer.com/satellites/
http://www.satbeams.com/footprints
http://www.eutelsat.com/satellites/7e_w3a.html


Handigheidjes / tips (1a) 
 

De T90 GEEN elevatie-
schaalverdeling! 

- T90 wel makkelijk Elevatie in te stellen.  Dus is de 

T90 naar mij idee duidelijk in het voordeel. 

 

- Hulpmiddelen instellen Elevatie: 

*) slechts indicatie: afstellen moet veel nauwkeuriger !! 
 

α Karton 



Handigheidjes / tips (1b) 

De T90 GEEN elevatie-
schaalverdeling! 

(fijnafregeling) 

Bv: Middelste LNB iets 
hoger instellen 

Aantal omwentelingen moer / graad 
 

3,9 mm per graad verplaatsing  ! (3,9143) 

 

Je kan dit ook benaderen t.o.v.’t  aantal omwentelingen 

(gang) van ‘n M10 moer/draard.  
(M10 blijkt de “spoed” 1 mm te hebben) 

 d.w.z. : 1 omwenteling=1,5mm 



Handigheidjes / tips (2) 

• Azimuth schotel: 

– Kompas 
 

– Satfinder (als “hulpmiddel”) om grove indicatie 
welke richting satellieten (niet “welke sat”).  

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.rvi.be/files/images/satfinder.jpg&imgrefurl=http://www.rvi.be/satellietontvangst-wat-heb-ik-nodig&usg=__6G_YIgCEQw4KVyn_2sO3LU8lH1Y=&h=136&w=200&sz=7&hl=nl&start=108&um=1&tbnid=n3NRqV8QHKSMbM:&tbnh=71&tbnw=104&prev=/images?q=lnb+beugel&ndsp=21&hl=nl&rlz=1T4GGLL_nlNL321NL321&sa=N&start=105&um=1


Handigheidjes / tips (3) 
Minimale hoogte schotel 

hindernissen: 

• Via “Dishpointer.com” 

• het pgr. “GorbTrack” 

zie”http://members.chello.nl/~berry.walda/Gorb

Track_NL.htm “  

 

 

http://members.chello.nl/~berry.walda/GorbTrack_NL.htm
http://members.chello.nl/~berry.walda/GorbTrack_NL.htm


Mijn opstelling 2x T90 

 



Mijn opstelling 2x T90 



Mijn opstelling 2x T90 



Mijn opstelling T90 53E t/m 10E 

- 



Mijn opstelling T90 9E t/m 30W 

4,8E 



Mijn opstelling 
 2xT90 & Draaibaar DiSEqC 1.2 

90 cm 



Mijn opstelling 
 2xT90 & Draaibaar DiSEqC 1.2 
 
 
 
 

Nog toe te voegen :  
 
ChannelMaster 1.2m 
(Actuator – 24’’)  
met Vbox  
  
 36V   DiSEqC 



Mijn opstelling T90 9E t/m 30W 



Mijn gehele installatie 



SIGNAAL STERKTE [dB]: 

• Half bewolkt en GEEN regen ! 



SIGNAAL STERKTE [dB]: 53E – 10E 
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Sign. Drempel DM800 (4,7dB) 



SIGNAAL STERKTE [dB]: 9E – 30W 

000 

002 

004 

006 

008 

010 

012 

014 

016 

A
N

N
 

B
4

U
 m

o
vi

es
 (

m
id

d
le

 e
as

t)
 

P
ar

le
m

en
to

 
Te

st
b

ild
 

A
fr

ic
ab

le
 

A
LE

M
 F

M
8

9
.2

 
A

q
u

av
is

io
n

 
TR

T1
 

C
an

al
 T

el
es

h
o

p
 

Eb
S 

Eu
ro

p
e 

B
y 

Sa
te

lli
te

 
En

te
r 

2
T 

A
lp

h
a 

TV
 

A
X

N
 in

fo
 

A
N

N
 

R
A

N
G

 @
 R

A
N

G
 

Si
m

ay
e-

A
ZA

D
I 

1
 M

u
si

c 
C

h
an

n
al

 
C

C
TV

-9
 

B
B

C
 w

o
rl

d
 

B
G

TV
 

D
D

TV
 

D
ig

iT
V

 in
fo

 
O

TV
 (

n
o

 s
o

u
n

d
) 

1
+1

 
C

an
al

1
 

C
it

y 
(U

kr
ai

n
e)

 
G

o
o

d
 L

if
e 

C
h

an
n

el
 

G
u

m
o

r 
TV

 
K

2
 

K
ie

v 
ST

B
 

M
1

 

A
lg

er
ie

 3
 

A
ll 

M
u

si
c 

A
rt

 F
ra

n
ce

 
A

rt
e 

C
R

O
 M

U
SI

C
 C

H
A

N
N

EL
 

Fr
an

ce
 2

4
 

Fr
an

ce
 3

 
G

C
P

E1
 t

es
tb

ee
ld

 
K

ap
it

al
 n

et
w

o
rk

 

A
l H

ay
at

 M
u

sa
ls

al
at

 
C

N
N

 i 
K

3
 K

u
lt

u
u

rk
an

al
 

A
l H

ay
at

 /
 L

if
e 

C
h

an
n

el
 

A
ll 

R
as

h
ee

d
 

A
n

im
ax

 
B

et
h

el
 T

V
 

A
G

H
A

P
Y 

TV
 

A
R

IM
EH

R
 

B
B

C
 -

P
er

si
a 

B
YV

-T
V

 
D

A
D

4
-4

 

Te
le

p
ar

k 
Su

d
 

C
o

n
ad

 T
V

 

R
eu

te
rs

 W
SN

 

C
lá

si
co

 T
V

 
D

e 
P

el
ic

u
la

 
N

TA
 

Fi
ve

| 
R

eg
io

n
 2

A
 

A
n

d
al

u
ci

a 
C

an
al

 c
lu

b
 

C
N

C
 C

an
al

 N
o

ti
vi

ca
s 

9E 7E 4,8E 3,1E 0,8-1W 4W 5W 7W 8W 12,5W 15W 18W 22W 24,5W 27,5W 30W 

T90 (sun) -[DB] 

Sign. Drempel DM800 (4,7dB) 



SIGNAAL STERKTE [dB]: 53E – 10E 
T90 & Draaibaar-90cm 
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SIGNAAL STERKTE [dB]: 9E – 30W 
T90 & Draaibaar-90cm 
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• Presentatie te downloaden (.PDF)  

 http://www.detransponder.nl/ 
– Knop: Downloads 

 

• Vragen ook: gerard@dse.nl 
 

http://www.detransponder.nl/
mailto:gerard@dse.nl


• Vragen ? 





1. Basis begrippen /instel gegevens 

– Schotel / LNB  

– Azimuth / kompas 

–  Skew  

• Verdraaiing 

– Grafisch, 2 sinle LNB’s 

– Grafisch, Duo-LNB (canal digital) 

2. Elevatie & Ontvangstbelemmering 

– Elevatie instelling 

• Waar op aarde 

• Welke Elevatie (plaats schotel & welke Satelliet (satlex.be) 

• LNB-Skew (satlex.be) 

• Vrij zicht1 (uitgeknipte driehoek volgens elevatiehoek) 

• Vrijzicht 2 (dishpointer.com) 

– Waar op aarde 

– Obstakels 

– Gorbtrack 

3. Ontvangst “-mogelijkheid” 
– Elevatie instelling 

– Instelling 19 Oost 

– Vrij zicht? 
• Eenvoudige optische methode 

• Dishpointer 

• Gorbtrack 

 

 

Index: 



 

 

 

 

 

4. Benodigde schotelgrootte (diameter) 
1. Lyngsat.com 

2. Flysat.com 

3. Dishpointer.com 

4. Satbeam.com 

5. Indicatie benodigde ontvangststerkte DM500 versus DM800 

1. Hoek van inval = hoek van terugkaatsing 

2. Prime focus 

3. Offset 

4. Gregorian 

1. Dubbele reflector antenne 

2. Voordeel 1; > rendement 

3. Voordeel 2; multifocus 

5. Gegevens t.b.v afregelen schotels (Xn LNB’s) 

1. Tabel 1,2 of 4 LNB’s 

2. Afregelen schotel(basis) 

3. 2 LNB’s / Duo LNB 

4. 4 LNB’s op een rij 

1. Skew voor LNB arm 

2. Of Skew van Schotel zelf 

3. Skew van LNB’s 

 
 



3. Skew van LNB’s 

 

 
 

6. Wavefrontier (T90) 

– Algemeen 

– Ontvangstmogelijkheid / beperkingen 

– Samenstelling T90 

– Montage (dak / muur) 

– Afstelgegevens 
• Satlex.be 

• Holles XL-sheet 

• Grafisch 

– Afregelen T55 / T90 
• Afstellen basis principe 

• Afstelen -Standaard  

• Optimaal - afstellen 

– Belangrijke sat posities niet aan uiteinde rail , < versterking 

– M.b.v. 2 of 3 sat-ontvangers (signaalmeters) 

– Elevatie iets naar boven 

– Uiteinde arm de LNB iets lager (1,5 graad per moer omwenteling) 

– Versmalde LNB beugels 

» Rail beugel aanpassen bij gebruik van haakse LNB’s (b.v. Alps duo/Quad) 

– Verlengde arm 

» << versterking verlengde gedeelte 

» ontvangst gevoeligheid i.c.m. DM500 / DM800 

» LNB’s aan uiteinde verhoogd / verlaagd 

 

 

 

 



 

 

 

 

– Handigheidjes 
• Elevatie instelling (driehoek knippen, zwaaihoek, iPhone-Clinometer of Carpenter) 

• Elevatie bepaling versus ontvangsthindernis. (iPhone DishPointer 

• Hoogte schotel (XX pgr of Dishpointer (PC, iPhone-DP-Maps) 

• Grote van de benodige schotel bepalen (lungsat.com) 

• Elevatie T90 schotel per omwenteling moer 

– Resultaten 
• 2 T90’s (vast to.v . 2 T90’s) 

• Verlengde arm i.c.m. DM500 versus DM800 

 

 



Diverse 

 



• Referenties T90 

– http://www.wavefrontier.us/materials/T90%20Easy%2
0Guide.pdf 

• SpecificationsT55 & T90: 
http://www.wavefrontier.us/Spec.htm 

 

http://www.wavefrontier.us/materials/T90 Easy Guide.pdf
http://www.wavefrontier.us/materials/T90 Easy Guide.pdf
http://www.wavefrontier.us/Spec.htm


• Manual: 

– T55: http://www.wavefrontier.us/materials/T55P.pdf 

– T90: http://www.wavefrontier.us/materials/T55P.pdf 
*helaas hebben we geconstateerd dat deze manual afwijkt van die welke meegeleverd wordt. Zo is de 
onderdelenlijst  hier niet compleet. Zo ontbreken hier de onderdelen B18 en B19. (staan wel op de 
bijgeleverde manual ). 
 

• Easy aasembly guide: 

– T55: 
http://www.wavefrontier.us/materials/T55%20Easy%2
0Guide.pdf 

– T90: 
http://www.wavefrontier.us/materials/T90%20Easy%2
0Guide.pdf 

 

http://www.wavefrontier.us/materials/T55P.pdf
http://www.wavefrontier.us/materials/T55P.pdf
http://www.wavefrontier.us/materials/T55 Easy Guide.pdf
http://www.wavefrontier.us/materials/T55 Easy Guide.pdf
http://www.wavefrontier.us/materials/T90 Easy Guide.pdf
http://www.wavefrontier.us/materials/T90 Easy Guide.pdf


2. Ontvangst mogelijkheid 

• “Dishpointer” ook op de 
iPhone (2): 
http://www.dishpointer.com/2009/dishpo
inter-maps-iphone-app/ 

 
of: 
http://www.dishpointer.com/2008/iphone
-3g-satellite-finder-on-the-move/ 

 

• Of voor Android Smartphone’s: 
http://www.dishpointer.com/2009/androi
d-app-released/  

 

http://www.dishpointer.com/2009/dishpointer-maps-iphone-app/
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2. Ontvangst mogelijkheid 

• Andere prgr’s voor 
iPhone: 
 “DishPointer LOS ”  
 
http://www.dishpoint
er.com/2009/dishpoi
nter-los-iphone-app/ 

 

 

http://www.dishpointer.com/2009/dishpointer-los-iphone-app/
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2. Ontvangst mogelijkheid 

• Andere prgr’s voor 
iPhone (3): 
 “Augmented Reality 
satellite finder “ 
 
http://www.dishpoint
er.com/2009/augmen
ted-reality-satellite-
finder/ 
 

• Att: alleen iPhone OS 
3.1 update of hoger. 
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2. Ontvangst mogelijkheid 

• Andere prgr’s voor 
iPhone (4): 
 “DishPointer 
Compass” 
 
http://www.dishpoint
er.com/2009/dishpoi
nter-compass-
iphone-app/ 
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